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1. Despre manualul pentru Centrul de Control Mageia
Centrul de Control Mageia (MCC) prezintș în coloana din stînga opt intrșri sau categorii
diferite (sau chiar zece dacș este instalat pachetul drakwizard) dintre care puteși alege.
Fiecare dintre aceste categorii vș oferș un set de unelte care pot fi selecșionate în panoul
mare din dreapta.

Urmștoarele zece capitole trateazș acele zece opșiuni și uneltele asociate.

Ultimul capitol trateazș alte cîteva unelte Mageia care nu pot fi selecșionate din niciuna
din secșiunile MCC.

Titlurile paginilor vor fi de obicei aceleași cu titlurile ecranelor uneltei.

Este disponibilș și o barș de cșutare, ce poate fi accesatș fșcînd clic pe secșiunea șCautșș
din coloana din stînga.

2. Gestionare aplica#ii

În acest ecran puteși alege dintre mai multe unelte pentru gestionarea aplicașiilor. Faceși
clic pe una din legșturile de mai jos pentru a afla mai multe.

Gestionare aplica#ii

1. Secșiuneș2.1, șGestionare aplicașii (instalași și dezinstalași aplicașii)ș

2. Secșiuneș2.2, șActualizare pacheteș = Actualizași sistemul

3. Secșiuneș2.3, șConfigurași frecvenșa actualizșrilorș

4. Secșiuneș2.4, șConfigureazș mediileș = Configurași mediile sursș pentru instalare și ac-
tualizare

2.1. Gestionare aplica#ii (instala#i #i dezinstala#i aplica#ii)
rpmdrake
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2.1.1. Introducere la rpmdrake

Aceastș unealtș1, cunoscutș și ca drakrpm, este un program pentru instalarea, dezinstala-
rea și actualizarea pachetelor. Este interfașa graficș pentru URPMI. La fiecare lansare,
va verifica online lista pachetelor (numite șmediiș) descșrcate direct de pe serverele Mage-
ia oficiale și vș va afișa de fiecare datș cele mai recente aplicașii și pachete disponibile
pentru calculatorul dumneavoastrș. Un sistem de filtre vș permite sș afișași numai anumite
tipuri de pachete: puteși afișa numai aplicașiile instalate (implicit) sau doar actualizșrile
disponibile. Puteși afișa și numai pachetele care nu sînt instalate. De asemenea, puteși face
cșutșri dupș numele pachetului, în sumarul descrierilor, în descrierea completș, sau în nu-
mele fișierelor incluse în pachete.

Pentru a funcșiona, rpmdrake are nevoie ca depozitele sș fie configurate cu Secșiuneș 2.4,
șConfigureazș mediileș.

În cursul instalșrii, depozitul configurat este mediul utilizat pentru instalare,
în general DVD-ul sau CD-ul. Dacș pșstrași acest mediu, rpmdrake îl va cere de
fiecare datș cînd doriși sș instalași un pachet, cu aceastș fereastrș pop-up:

Dacș mesajul de mai sus vș agaseazș și aveși o conexiune bunș la Internet fșrș
limitș prea stricș la descșrcare, este recomandat sș înlșturași acest mediu și sș-
l înlocuiși cu depozitele online cu ajutorul Secșiuneș2.4, șConfigureazș mediileș .

În plus, depozitele online sînt mereu la zi, conșin mult mai multe pachete și permit
actualizarea pachetelor instalate.

1Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd rpmdrake ca root.

2



2.1.2. P#r#ile principale ale ecranului

1. Filtru de tip de pachete:

Acest filtru vș permite sș afișași numai un anumit tip de pachete. La prima lansare, ges-
tionarul afișeazș doar aplicașiile cu interfașș graficș. Puteși afișa ori toate pachete-
le cu toate dependenșele și bibliotecile lor, ori doar grupurile de pachete precum numai
aplicașiile, numai actualizșrile sau pachetele retroportate de la versiunile mai noi de
Mageia.

Configurașia filtrului implicit este pentru noii veniși în Linux sau la Mage-
ia, care probabil nu doresc unelte pentru specialiști sau în linie de comandș.
Deoarece citiși aceastș documentașie, sînteși cu siguranșș interesat sș vș îm-
bunștșșiși cunoștinșele despre Mageia, așa cș cel mai bine este sș lșsași acest
filtru pe șToateș.

2. Filtru de stare de pachete:

Acest filtru vș permite sș afișași doar pachetele instalate, doar pachetele care nu sînt
instalate sau toate pachetele, atît instalate cît și neinstalate.

3. Mod de cșutare:

Faceși clic pe aceastș pictogramș pentru a cșuta în numele pachetelor, în sumarele des-
crierilor, în descrierile complete sau în fișierele incluse în pachete.

4. Cîmpul șCautșș:

Introduceși unul sau mai multe cuvinte cheie. Dacș doriși sș utilizași mai multe cuvinte
cheie pentru cșutate, utilizași '|' între cuvinte. De exemplu, pentru a cșuta dupș șmplayerș
și șxineș în același timp, introduceși 'mplayer | xine'.

5. șterge tot:

Aceastș pictogramș poate șterge cu un singur clic toate cuvintele cheie introduse în cș-
sușa șCautșș.

6. Listș categorii:
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Aceastș barș lateralș grupeazș toate aplicașiile și pachetele în categorii și subcate-
gorii clar definite.

7. Panou descriere:

Acest panou afișeazș multe informașii folositoare despre pachetul selecșionat, precum
numele, sumarul și descrierea sa completș. Aici se mai pot afișa și detalii precise despre
pachet, precum fișierele incluse în pachet cît și lista ultimelor modificșri efectuate de
menșinștorul pachetului.

2.1.3. Coloana de stare

Odatș ce ași pozișionat corect filtrele, puteși gșsi aplicașiile care vș intereseazș ori dupș
categorie (în zona 6 de deasupra) ori dupș nume/sumar/descriere utilizînd zona 4. Lista cu pa-
chetele care corespund criteriilor cșutșrii, și cu mediul ales, se va afișa împreunș cu indi-
catoarele corespunzștoare stșrii fiecșrui pachet instalat/neinstalat/actualizare... Pentru
a schimba aceastș stare, bifași sau debifași cșsușa din fașa numelui pachetului și apșsași
pe Aplicș.

Pictogramș Legendș

Acest pachet este deja instalat

Acest pachet va fi instalat

Acest pachet nu poate fi modificat

Acest pachet este o actualizare

Acest pachet va fi dezinstalat

Tabel 1.

Exemple în imaginea de mai sus:

ș Dacș debifași digikam (sșgeata verde ne spune cș este instalat), pictograma de stare va
deveni roșie cu o sșgeatș îndreptatș în sus și va fi dezinstalat cînd apșsași pe Aplicș.

ș Dacș bifași qdigidoc (care nu este instalat, vedeși starea), o pictogramș portocalie cu o
sșgeatș îndreptatș în jos va apșrea și va fi instalat cînd apșsași pe Aplicș.
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2.1.4. Dependen#ele

Pentru a funcșiona, unele pachete au nevoie de alte pachete numite dependenșe. Acestea sînt
spre exemplu biblioteci și unelte. În acest caz, rpmdrake afișeazș o fereastrș informativș
propunîndu-vș sș acceptași dependenșele selecșionate, sș anulași operașia sau sș obșineși
mai multe informașii (a se vedea mai sus). Se poate întîmpla ca mai multe pachete sș furnizeze
biblioteca necesarș, în acest caz rpmdrake afișeazș lista cu alternative împreunș cu un
buton pentru a obșine informașii suplimentare și un altul pentru a alege care din pachete sș
fie instalate.

2.2. Actualizare pachete
MageiaUpdate sau drakrpm-update

5



Aceastș unealtș2 se gșsește în categoria Gestionare aplicașii din Centrul de Control Mageia.

Pentru a funcșiona, MageiaUpdate are nevoie ca depozitele sș fie configurate cu
drakrpm-editmedia și sș aibș bifate cîteva medii de actualizare. În caz contrar,
veși fi invitat s-o faceși.

Imediat ce este lansatș, aceastș unealtș scaneazș pachetele instalate și le listeazș pe cele
pentru care sînt disponibile actualizșri în depozite. Acestea sînt selecșionate toate în mod
implicit pentru descșrcare și instalare. Apșsași pe butonul Actualizeazș pentru a lansa
procesul.

Cînd faceși clic pe un pachet, informașii suplimentare sînt afișate în jumștatea de jos a
ferestrei. Simbolul  > din fașa unui titlu înseamnș cș puteși face clic pe el pentru a derula
textul.

Cînd sînt disponibile actualizșrile, o miniaplicașie din zona de notificare sistem
vș avertizeazș afișînd o pictogramș roșie . Faceși simplu clic pe ea și intro-

duceși parola utilizatorului în curs pentru a actualiza sistemul.

2.3. Configura#i frecven#a actualiz#rilor
mgaapplet-config

2Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd MageiaUpdate sau drakrpm-update ca root.
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Aceastș unealtș3 se gșsește în categoria Gestionare aplicașii din Centrul de Control Mageia.
Mai poate fi accesatș și printr-un clic-dreapta pe pictograma roșie  din zona de notifi-

care a sistemului și alegînd Configurare actualizșri.

Primul cursor vș permite sș schimbași cît de des Mageia va verifica dupș actualizșri, iar
al doilea durata înaintea primei verificșri dupș demaraj. Cșsușa de bifare vș oferș posibi-
litatea de a fi anunșat cînd o nouș versiune de Mageia este disponibilș.

2.4. Configureaz# mediile
drakrpm-edit-media

3Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd mgaapplet-config ca root.
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Primul lucru care trebuie fșcut dupș instalare este adșugarea surselor aplica-
șiilor (cunoscute și ca depozite, medii sau oglinzi). Acest lucru înseamnș cș trebuie
sș selecșionași mediile sursș ce vor fi utilizate pentru instalarea și actualiza-
rea pachetelor și aplicașiilor. (vedeși butonul șAdaugșș de mai jos)

Dacș instalași (sau actualizași) Mageia utilizînd un mediu optic (DVD sau CD) sau
un dispozitiv USB, acest mediu va rșmîne configurat ca mediu sursș pentru insta-
larea aplicașiilor. Pentru a evita sș vi-se cearș sș introduceși acest mediu de
fiecare datș cînd instalași pachete noi, ar trebui sș-l dezactivași (sau sș-l în-
lșturași). (Apare ca un mediu de tip CD-ROM)

Sistemul de fașș ruleazș pe o arhitecturș care poate fi pe 32 de biși (numitș i586)
sau pe 64 de biși (numitș x86_64). Unele pachete sînt independente de arhitectura
sistemului, aceste pachete sînt numite noarch. Acestea nu dispun de propriile lor
directoare noarch pe oglinzi, dar se gșsesc în ambele medii i586 și x86_64.

Aceastș unealtș se gșsește în categoria Gestionare aplicașii4 din Centrul de Control Mageia.

2.4.1. Coloanele

Coloana „Activeaz#”:

Mediile bifate vor fi utilizate pentru a instala pachete noi. Fiși prudent cu unele medii precum
șTestingș sau șDebugș, vș pot face sistemul inutilizabil.

4Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd drakrpm-edit-media ca root.

8



Coloana „Actualizare”:

Mediile bifate vor fi utilizate pentru actualizarea pachetelor, este obligatoriu sș le acti-
vași. Numai mediile care conșin șUpdateș în nume trebuiesc selecșionate. Din motive de secu-
ritate, aceastș coloanș nu poate fi modificatș cu aceastș unealtș, pentru acest lucru trebuie
sș deschideși o consolș ca root și sș tastași drakrpm-edit-media --expert.

Coloana „Mediu”:

Afișeazș numele mediului. Depozitele Mageia oficiale pentru versiunile finale conșin cel pu-
șin:

ș Core care conșine majoritatea programelor disponibile și suportate de Mageia.

ș Nonfree care conșine unele aplicașii care nu sînt libere.

ș Tainted conșine aplicașii libere care pot fi sub incidenșa dreptului de autor în unele șșri.

Fiecare mediu are 4 secșiuni:

ș Release conșine pachetele așa cum au fost în ziua în care a fost lansatș aceastș versiune
de Mageia.

ș Updates conșine pachetele actualizate de la lansarea versiunii din motive de securitate
sau de corectare de erori. Toatș lumea trebuie sș aibș acest mediu activat, chiar și cu o
conexiune la Internet foarte lentș.

ș Backports conșine anumite pachete cu versiuni noi retroportate din Cauldron (viitoarea
versiune în curs de dezvoltare).

ș Testing care este utilizat temporar pentru testarea noilor actualizșri, atîta cît rapor-
torii de erori și echipa de control al calitșșii (QA) sș poatș valida corectșrile.

2.4.2. Butoanele din dreapta

Înlșturș:

Pentru a înlștura un mediu, faceși clic pe el și apoi pe acest buton. Este recomandat sș înlș-
turași mediul utilizat pentru instalare (CD sau DVD de exemplu) din moment ce toate pachetele
conșinute sînt disponibile pe mediul Core al versiunii.

Editeazș:

Vș permite sș modificași parametrii mediilor selectate (URL, descșrcștor și proxy).

Adaugș:

Adaugș depozitele oficiale disponibile pe Internet. Aceste depozite conșin numai aplicașiile
sigure și bine testate. Fșcînd clic pe butonul șAdaugșș se va adșuga în sistem lista oglinzi-
lor, deoarece sistemul este conceput sș vș asigure cș instalași și actualizași de pe o oglindș
aproape de dumneavoastrș. Dacș preferași sș alegeși o oglindș specificș, adșugași-o alegînd
șAdaugș o oglindș specificș pentru mediiș din lista derulantș a meniului șFișierș.

Sșgeșile sus și jos:

Schimbș ordinea listei. Cînd Drakrpm cautș un pachet, parcurge lista în ordinea afișatș și
va instala primul pachet gșsit (pentru același numșr de versiune, altfel instaleazș ultima
versiune). Deci, dacș se poate, plasași depozitele cele mai rapide la începutul listei.

2.4.3. Meniul

Fișier -> Actualizeazș:
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Va apșrea o fereastrș cu lista mediilor. Selectași-le pe cele pe care doriși sș le actualizași
și faceși clic pe butonul Actualizeazș.

Fișier -> Adaugș o oglindș specificș pentru medii:

Sș presupunem cș nu sînteși mulșumit de oglinda actualș deoarece, spre exemplu, este prea
înceatș sau de foarte multe ori indisponibilș, atunci puteși alege o altș oglindș. Selecșionași
toate mediile actuale și faceși clic pe Înlșturș pentru a renunșa la ele. Apoi faceși clic
pe Fișier -> Adaugș o oglindș specificș de medii, optași între setul complet sau doar cele de
actualizare (dacș nu știși, alegeși Setul complet de surse) și acceptași contractul apșsînd
pe Da. Se deschide aceastș fereastrș:

În stînga puteși vedea o listș cu șșri. Alegeși șara în care vș aflași sau una din apropiere.
Fșcînd clic pe simbolul > se vor afișa toate oglinzile disponibile din acea șarș. Alegeși una
și faceși clic pe OK.

Fișier -> Adaugș un mediu personalizat:

Este posibilș instalarea unui mediu nou (de la un furnizor terș de exemplu) care nu este su-
portat de Mageia. O fereastrș nouș apare:
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Selectași tipul mediului, gșsiși un nume inspirat care sș-l defineascș bine și specificași adre-
sa URL (sau calea, în funcșie de tipul mediului)

Opșiuni -> Opșiuni globale:

Acest element vș permite sș alegeși cînd se șVerificș pachetele RPM de instalatș (mereu sau
niciodatș), programul de descșrcare (curl, wget sau aria2) și sș definiși politica de descșr-
care pentru informașiile despre pachete (la cerere -implicit-, numai la actualizșri, mereu
sau niciodatș).

Opșiuni -> Gestionași cheile:

Pentru a garanta un înalt nivel de securitate, sînt utilizate chei digitale pentru a autenti-
fica mediile. Pentru fiecare mediu existș posibilitatea de a accepta sau refuza o cheie. În
fereastra care apare, selectași un mediu și apoi faceși clic pe Adaugș pentru a autoriza o
cheie nouș, sau selectași o cheie și faceși clic pe Înlșturș pentru a refuza acea cheie.

Faceși acest lucru cu grijș, ca de altfel cu toate chestiunile legate de securitate

Opșiuni -> Proxy:

Dacș aveși nevoie sș utilizași un server proxy pentru accesul la Internet, îl puteși confi-
gura aici. Trebuie doar sș specificași Nume proxy și dacș este nevoie de Nume utilizator și
de Parolș.

Petru informașii suplimentare despre configurarea mediilor, consultași pagina pe Mageia Wi-
ki [https://wiki.mageia.org/en/Software_management].
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3. Partajare

Acest ecran și cel pentru Servicii de reșea sînt vizibile numai dacș este instalat pachetul
drakwizard. Puteși alege dintre mai multe unelte pentru a configura diferite servere. Faceși
clic pe legștura de mai jos sau pe Secșiuneș4, șServicii de reșeaș pentru a afla mai multe.

Partajare

1. Secșiuneș3.1, șConfigurare FTPș

2. Secșiuneș3.2, șConfigurare server webș

3.1. Configurare FTP
drakwizard proftpd
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Aceastș unealtș5 vș ajutș sș configurași un server FTP.

3.1.1. Ce este FTP?

File Transfer Protocol (FTP) este un protocol standard de reșea utilizat pentru trans-
ferarea fișierelor de la o gazdș la alta printr-o reșea pe bazș de TCP, precum Internetul.
(sursș: Wikipedia)

3.1.2. Configurarea unui server FTP cu drakwizard proftpd

Bine ași venit în asistentul FTP.

1. Introducere

Prima paginș este doar o introducere, apșsași pe Înainte.

2. Selectarea expunerii serverului: în reșeaua localș și/sau pe Internet

Expunerea serverului FTP pe Internet are riscurile sale. Pregștiși-vș pentru lucruri
neplșcute.

3. Informașii despre server

Introduceși numele cu care serverul se va prezenta, cineva care sș primeascș mailurile
cu reclamașii și dacș sș accepte sau nu autentificarea cu root.

4. Opșiuni server

5Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd drakwizard proftpd ca root.
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Definiși portul de ascultare, directorul chroot, permiterea relușrii transferului și/sau
FXP (File eXchange Protocol)

5. Sumar

Acordași-vș o clipș și verificași aceste opșiuni, apoi apșsași pe butonul Înainte.

6. Finalizare

Ași terminat! Apșsași pe Finalizare.

3.2. Configurare server web
drakwizard apache2

Aceastș unealtș6 vș ajutș sș configurași un server web.

3.2.1. Ce este un server web?

Serverul web este aplicașia care ajutș la furnizarea conșinutului ce poate fi accesat din
Internet. (sursș: Wikipedia)

3.2.2. Configurarea unui server web cu drakwizard apache2

Bine ași venit în asistentul serverului web.

6Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd drakwizard apache2 ca root.
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1. Introducere

Prima paginș este doar o introducere, apșsași pe Înainte.
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2. Selectarea expunerii serverului: în reșeaua localș și/sau pe Internet

Expunerea sitului web pe Internet are riscurile sale. Pregștiși-vș pentru lucruri neplș-
cute.
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3. Modulul utilizator al serverului

Autorizeazș utilizatorii sș-și creeze propriile situri web.
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4. Nemele directorului web al utilizatorului

Utilizatorul trebuie sș creeze și sș populeze acest director, apoi serverul îl va afișa.
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5. Directorul implicit al serverului web

Vș permite sș configurași calea cștre directorul cu fișierele implicite ale serverului
web.
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6. Sumar

Acordași-vș o clipș și verificași aceste opșiuni, apoi apșsași pe butonul Înainte.
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7. Finalizare

Ași terminat! Apșsași pe Finalizare.
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4. Servicii de re#ea

Acest ecran și cel pentru Partajare sînt vizibile numai dacș este instalat pachetul dra-
kwizard. Puteși alege dintre diversele unelte pentru a configura diferite servere. Faceși clic
pe legștura de mai jos sau pe Secșiuneș3, șPartajareș pentru a afla mai multe.

Servicii de re#ea

1. Secșiuneș4.1, șConfigurare DHCPș

2. Secșiuneș4.2, șConfigurare DNSș

3. Secșiuneș4.3, șConfigurare proxyș

4. Secșiuneș4.4, șConfigurare datș și orșș

5. Secșiuneș4.5, șConfigurare demon OpenSSHș

4.1. Configurare DHCP
drakwizard dhcp
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Aceastș unealtș nu funcșioneazș pe Mageia 4 din cauza noii scheme de numire pentru
interfeșele de reșea.

Aceastș unealtș7 vș ajutș sș configurași un server DHCP. Este o componentș drakwizard
care trebuie instalatș înainte de a o accesa.

4.1.1. Ce este DHCP?

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) este un protocol de reșea standardizat uti-
lizat pentru configurarea dinamicș a adreselor IP și a altor informașii care sînt necesare
pentru comunicarea pe Internet. (sursș: Wikipedia)

4.1.2. Configurarea unui server DHCP cu drakwizard dhcp

Bine ași venit în asistentul serverului DHCP.

7Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd drakwizard dhcp ca root.
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1. Introducere

Prima paginș este doar o introducere, apșsași pe Înainte.

2. Selectarea interfeșei de reșea

Alegeși interfașa de reșea, care este conectatș la subreșea și pentru care serverul DH-
CP îi va atribui o adresș IP, iar apoi apșsași pe Înainte.
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3. Selectași plaja de adrese IP

Selectași adresele de început și de sfîrșit al plajei de adrese IP pe care doriși s-o fur-
nizeze serverul, împreunș cu adresa IP a pasarelei care vș conecteazș undeva dincolo
de reșeaua localș, sperșm aproape de Internet, iar apoi apșsași pe Înainte.
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4. Sumar

Acordași-vș o clipș și verificași aceste opșiuni, apoi apșsași pe butonul Înainte.
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5. Stași pușin...

Se poate rezolva. Apșsași pe Înapoi de cîteva ori și mai faceși schimbșri pe ici pe colo.
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6. Cîteva ore mai tîrziu...

4.1.3. Ce s-a f#cut

ș Instalarea pachetului dhcp-server dacș este necesar;

ș Salvarea /etc/dhcpd.conf în /etc/dhcpd.conf.orig;

ș Crearea unui nou dhcpd.conf pornind de la /usr/share/wizards/dhcp_wizard/scripts/dhcpd.conf.defa-
ult și adșugînd noii parametrii:

ș hname

ș dns

ș net

ș ip

ș mask

ș rng1

ș rng2

ș dname

ș gateway

ș tftpserverip

ș dhcpd_interface

ș De asemenea, modificarea fișierului de configurare Webmin /etc/webmin/dhcpd/config

ș Se repornește dhcpd.
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4.2. Configurare DNS
drakwizard bind

Aceastș secșiune nu a fost încș scrisș din cauza lipsei de resurse. Dacș credeși cș ne puteși
ajuta, contactași echipa de documentașie [https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team]. Vș
mulșumim anticipat.

Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd drakwizard bind ca root.

4.3. Configurare proxy
drakwizard squid
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Aceastș unealtș8 vș ajutș sș configurași un server proxy. Este o componentș drakwizard
care trebuie instalatș înainte de a o accesa.

4.3.1. Ce este un server proxy?

Un server proxy este un server (un calculator sau o aplicașie) care acșioneazș ca un in-
termediar la tratarea cererilor de la clienșii care cautș resurse pe alte servere. Un client
se conecteazș la un server proxy, cere un serviciu, precum un fișier, o conexiune, o paginș de
Internet sau altș resursș disponibilș de pe un alt server. Serverul proxy analizeazș cere-
rea pentru a-i simplifica și controla complexitatea. (sursș: Wikipedia)

4.3.2. Configurarea unui server proxy cu drakwizard squid

Bine ași venit în asistentul de server proxy.

1. Introducere

Prima paginș este doar o introducere, apșsași pe Înainte.

2. Selectare port proxy

Selectași portul proxy-ului prin care navigatorul se va conecta, apoi apșsași pe Îna-
inte.

8Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd drakwizard squid ca root.
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3. Definiși nivelul de utilizare al memoriei și al spașiului pe disc

Definiși limitele memoriei și al pre-tamponului, apoi apșsași pe Înainte.

4. Selectași controlul accesului la reșea

Definiși vizibilitatea în reșeaua localș sau mondialș, apoi apșsași pe Înainte.

5. Permiteși accesul la reșea

Permiteși accesul la reșelele locale, apoi apșsași pe Înainte.

6. Utilizași serverul proxy de nivel superior?

Cascadași prin alt server proxy? Dacș nu, omiteși aceastș etapș.

7. Adresa URL și portul serverului proxy de nivel superior

Furnizași numele de gazș și portul serverului proxy de nivel superior, apoi apșsași pe
Înainte.

8. Sumar

Acordași-vș o clipș și verificași aceste opșiuni, apoi apșsași pe butonul Înainte.

9. Lansare la demaraj?

Alegeși dacș serverul proxy trebuie sș fie lansat la demaraj, apoi apșsași pe Înainte.

10. Finalizare

Ași terminat! Apșsași pe Finalizare.

4.3.3. Ce s-a f#cut

ș Instalarea pachetului squid dacș este necesar;

ș Salvarea lui /etc/squid/squid.conf în /etc/squid/squid.conf.orig;

ș Crearea unui nou squid.conf pornind de la squid.conf.default și adșugînd noii parametrii:

ș cache_dir

ș localnet

ș cache_mem

ș http_port

ș level 1, 2 sau 3 și http_access în funcșie de nivel

ș cache_peer

ș visible_hostname

ș Se repornește squid.

4.4. Configurare dat# #i or#
drakwizard ntp
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Scopul acestei unelte9 este sș sincronizeze ora serverului local cu un server distant. Nu
este instalat în mod implicit și trebuie de asemenea sș instalași pachetele drakwizard și dra-
kwizard-base.

4.4.1. Configura#i un server NTP cu drakwizard ntp

1. Dupș ecranul de întîmpinare (a se vedea mai sus), cel de al doilea vș cere sș alegeși trei
servere de timp din lista derulantș și vș sugereazș de douș ori sș utilizași pool.ntp.org
deoarece acest server indicș mereu cștre serverele de timp disponibile.

9Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd drakwizard ntp ca root.
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2. Ecranele urmștoare vș permit sș alegeși regiunea și orașul, iar apoi ajungeși la un su-
mar. Dacș ceva nu este în regulș, puteși bine înșeles modifica utilizînd butonul Înapoi.
Dacș totul este în regulș, apșsași pe butonul Înainte pentru a proceda la teste. Poate
dura ceva timp, iar la final veși obșine ecranul de mai jos:
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3. Faceși clic pe butonul Finalizeazș pentru a închide unealta.

4.4.2. Ce s-a f#cut

Aceastș unealtș efectueazș urmștoarele etape:

ș Instalarea pachetului ntp dacș este necesar

ș Salvarea fișierelor /etc/sysconfig/clock în /etc/sysconfig/clock.orig și /etc/ntp/step-tickers în /etc/
ntp/step-tickers.orig;

ș Scrierea unui nou fișieru /etc/ntp/step-tickers cu lista serverelor;

ș Modificarea fișierului /etc/ntp.conf prin inserarea numelui primului server;

ș Oprirea și pornirea serviciilor crond, atd și ntpd;

ș Reglarea ceasului intern pe ora curentș a sistemului cu referinșa UTC

4.5. Configurare demon OpenSSH
drakwizard sshd
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Aceastș unealtș10 vș ajutș sș configurași un serviciu SSH.

4.5.1. Ce este SSH?

Secure Shell (SSH) este un protocol de reșea criptografic pentru securizarea comunicașiilor
de date, conectarea de la distanșș în linie de comandș, executarea de la distanșș a comenzilor
și a altor servicii de reșea securizate între douș calculatoare care conecteazș, printr-un
canal securizat într-o reșea nesigurș, un server și un client (executînd programele de server
SSH și respectiv client SSH client programs). (sursș: Wikipedia)

4.5.2. Configurarea unui serviciu SSH cu drakwizard sshd

Bine ași venit în asistentul Open SSH.

10Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd drakwizard sshd ca root.
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1. Selectași tipul opșiunilor de configurare

Alegeși Expert pentru toate opșiunile sau Începștor pentru a omite etapele 3-7, apșsași
pe Înainte.

36



2. Opșiuni generale

Stabilește vizibilitatea și opșiunile accesului pentru root. Portul 22 este portul SSH
standard.
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3. Metode de autentificare

Permite o varietate de metode de autentificare pe care utilizatorii le pot utiliza la co-
nectare, apoi apșsași pe Înainte.
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4. Autentificare

Alegeși tipul de acces la jurnale și nivelul de jurnalizare, apoi apșsași pe Înainte.
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5. Opșiuni autentificare

Configurași parametrii de pre-autentificare, apoi apșsași pe Înainte.
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6. Opșiuni autentificare utilizator

Configurași parametrii de acces al utilizatorului, apoi apșsași pe Înainte.
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7. Compresie și redirecșionare

Configurași compresia și redirecșionarea X11 în timpul transferului, apoi apșsași pe
Înainte.

42



8. Sumar

Acordași-vș o clipș și verificași aceste opșiuni, apoi apșsași pe butonul Înainte.
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9. Finalizare

Ași terminat! Apșsași pe Finalizare.
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5. Componente materiale

În acest ecran puteși alege dintre mai multe unelte pentru a configura componentele materiale.
Faceși clic pe legștura de mai jos pentru a afla mai multe.

1. Gestiona#i componentele materiale

a. Secșiuneș5.1, șConfigurașie materialșș = Explorași și configurași componentele mate-
riale

b. Secșiuneș5.2, șConfigurași sunetulș

2. Configurare sistem grafic

a. Secșiuneș5.3, șEfecte de birou 3Dș = Configurași efectele de birou 3D

b. Secșiuneș5.4, șConfigurași serverul graficș

3. Configurare maus #i tastatur#

a. Secșiuneș5.5, șConfigurași dispunerea tastaturiiș

b. Secșiuneș5.6, șConfigurași dispozitivele de indicare (maus, tușierș tactilș)ș

4. Configurare imprimant# #i scaner

a. Secșiuneș5.7, șInstalași și configurași o imprimantșș = Configurași imprimantele, cozile
de tipșrire...

b. Secșiuneș5.8, șConfigurași scanerulș

5. Altele

a. Secșiuneș5.9, șConfigurași un UPS pentru supravegherea alimentșriiș

5.1. Configura#ie material#
harddrake2

45



Aceastș unealtș11 vș oferș o vedere de ansamblu a componentelor materiale din calculator.
Cînd este lansatș, unealta executș o sarcinș care se uitș dupș fiecare element al componen-
telor materiale. Pentru asta utilizeazș comanda ldetect care face referinșș la o listș de com-
ponente materiale din pachetul ldetect-lst.

5.1.1. Fereastra

Fereastra este divizatș în douș coloane.

Coloana din stînga conșine o listș cu componentele detectate. Dispozitivele sînt grupate dupș
categorie. Faceși clic pe > pentru a desfșșura conșinutul unei categorii. Fiecare dispozitiv
poate fi selectat în aceastș coloanș.

Coloana din dreapta afișeazș informașii despre dispozitivul selectat. Ajutor -> Descrierea
cîmpurilor oferș anumite informașii despre conșinutul cîmpurilor.

În funcșie de tipul dispozitivului selectat, unul sau douș butoane sînt disponibile în partea
de jos a coloanei din dreapta:

ș Specificași opșiunile pilotului curent: permite parametrarea modulului utilizat în relașie
cu dispozitivul. Trebuie utilizat numai de experși.

ș Executș unealta de configurare: accesul la unealta care poate configura dispozitivul. De
multe ori unealta poate fi accesatș direct din CCM.

11Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd harddrake2 ca root.
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5.1.2. Meniul

Op#iuni

Meniul cu opșiuni vș oferș oportunitatea de a bifa cșsușe pentru a activa detectarea auto-
matș:

ș modem

ș Dispozitive Jaz

ș Dispozitive Zip pe port paralel

Aceste detecșii nu sînt activate în mod implicit pentru cș sînt încete. Bifași cșsușele potri-
vite dacș aveși astfel de componente. Detecșia va funcșiona la urmștoarea lansare a aces-
tei unelte.

5.2. Configura#i sunetul
draksound

Aceastș unealtș12 se gșsește în categoria Componente materiale din Centrul de Control Ma-
geia.

Draksound se ocupș cu configurarea sunetului, incluzînd alegerea pilotului, opșiunile Pul-
seAudio și depanarea sunetului. Vș va ajuta dacș întîlniși probleme cu sunetul sau dacș
schimbași placa de sunet.

PulseAudio este un server de sunet. Acesta recepșioneazș toate semnalele audio de intrare, le
mixeazș în funcșie de preferinșele utilizatorului și transmite rezultatul la ieșirea de sunet.
Vedeși Meniu -> Sunte și video -> Controlul volumului PulseAudio pentru aceste preferinșe.

PulseAudio este serverul de sunet implicit și este recomandat sș-l lșsași activat.

12Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd draksound ca root.
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Glitch-Free amelioreazș PulseAudio cu unele programe. Este recomandat sș-l lșsași acti-
vat.

The Troubleshooting button gives assistance with fixing any problems you may have. You
will find it helpful to try this before asking the community for help.

The Advanced button displays a new window with an obvious button.

5.3. Efecte de birou 3D
drak3d

5.3.1. Introducere

Aceastș unealtș13 vș permite sș gestionași efectele de birou 3D din acest sistem de operare.
Acestea sînt dezactivate în mod implicit.

5.3.2. No#iuni de baz#

Pentru a utiliza aceastș unealtș trebuie sș aveși instalat pachetul glxinfo. Dacș nu este
instalat, veși fi invitat s-o faceși înainte ca drak3d sș se poatș lansa.

Dupș lansarea drak3d, vi-se va prezenta o fereastrș cu un meniu în care puteși alege între
Fștș efecte de birou 3D sau Compiz Fusion. Compiz Fusion este partea din gestionarul de fe-
restre compozit care include efectele speciale accelerate material pentru mediul de birou.
Alegeși Compiz Fusion pentru a-l activa.

Dacș utilizași pentru prima oarș acest program dupș o nouș instalare de Mageia, veși primi
un mesaj de avertizare care vș va spune care pachete trebuiesc sș fie instalate pentru a
putea utiliza Compiz Fusion. Apșsași pe butonul OK pentru a continua.

13Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd drak3d ca root.
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Odatș ce au fost instalate pachetele adecvate, veși remarca faptul cș în meniul drak3d este
selecșionat Compiz Fusion, însș trebuie sș vș deautentificași și reautentificași ca schimbș-
rile sș fie luate în considerare.

Dupș ce vș reautentificași, Compiz Fusion va fi activat. Pentru a configura Compiz Fusion
consultași pagina uneltei ccsm (CompizConfig Settings Manager).

5.3.3. Depanare

5.3.3.1. Nu pot vedea biroul dup# autentificare

Dacș dupș ce ași activat Compiz Fusion și încercași sș vș reautentificași însș nu vedeși ni-
mic, reporniși calculatorul pentru a reveni la ecranul de autentificare. Odatș acolo, faceși
clic pe pictograma biroului și selectași drak3d.

Cînd vș autentificași, dacș contul vostru este recunoscut ca administrator, veși fi invitat
sș vș tastași parola din nou. În caz contrar, conectași-vș ca administrator cu contul sșu.
Apoi puteși anula toate modificșrile care ar fi putut crea probleme la autentificare.
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5.4. Configura#i serverul grafic
XFdrake

Aceastș unealtș se gșsește în categoria Componente materiale din Centrul de Control Mageia.
Selectași Configurași serverul grafic. 14

Butoanele vș permit sș schimbași configurașia graficș.

Placș graficș:

Este afișatș placa graficș detectatș și și configurat serverul corespunzștor. Apșsași pe
acest buton pentru a schimba cu un alt server, de exemplu unul cu un pilot proprietar.

Serverele disponibile sînt sortate în ordine alfabeticș dupș fabricant la rubrica Fabricant
și apoi dupș model, tot în ordine alfabeticș. Piloșii liberi sînt sortași în ordine alfabeticș
la rubrica Xorg.

În cazul în care întîlniși probleme, Xorg - Vesa va funcșiona cu majoritatea
plșcilor grafice și vș va oferi timpul necesar sș cșutași pilotul potrivit direct
din mediul de birou.

Dacș Vesa nu funcșioneazș, alegeși Xorg - fbdev, care este utilizat cînd se insta-
leazș Mageia, însș nu vș permite sș schimbași rezolușia sau rata de împrospștare.

Dacș ași optat pentru un pilot liber, puteși fi întrebat dacș doriși sș utilizași în schimb un
pilot proprietar cu mai multe funcșionalitșși (efecte 3D de exemplu).

Monitor:

14Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd XFdrake ca utilizator obișnuit sau drakx11 ca root. șineși
cont de majuscule.
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În același fel ca mai sus, ecranul detectat este afișat și puteși apșsa pe buton pentru a-l
schimba cu altul. Dacș ecranul dorit nu se aflș în lista Fabricant, alegeși din lista Generic
un ecran cu aceleași caracteristici.

Rezolușie:

Acest buton vș permite alegerea rezolușiei (numșrului de pixeli) și adîncimea de culoare (nu-
mșrul de culori). Va afișa ecranul urmștor:

Cînd schimbași profunzimea de culoare, o barș multicolorș va apșrea lîngș al doilea buton
și va afișa o previzualizare a profunzimii de culoare selectatș.

Primul buton afișeazș rezolușia curentș, apșsași pentru a o schimba. În listș sînt oferite
toate posibilitșșile de opșiuni în funcșie de placa graficș și de ecran. Puteși apșsa pe Altele
pentru a defini alte rezolușii, însș șineși cont cș puteși strica ecranul dacș selectași para-
metrii nepotriviși.

Al doilea buton afișeazș adîncimea de culoare curentș, apșsași pentru a o schimba.

În funcșie de rezolușia aleasș, s-ar putea sș fie nevoie sș vș deconectași și sș
reporniși mediul grafic pentru a activa modificșrile.

Test:

Odatș configurarea terminatș, este recomandat sș faceși un test înainte de a apșsa pe OK,
deoarece este mai ușor sș modificași parametrii aici decît mai tîrziu dacș mediul grafic nu
funcșioneazș.
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În cazul în care mediul grafic nu funcșioneazș, apșsași Alt+Ctrl+F2 pentru a
deschide un mod text, și tastași ca root XFdrake (respectași majusculele) pentru
a utiliza XFdrake în mod text.

Dacș testul eșueazș, așteptași pînș la sfîrșit. Dacș funcșioneazș dar nu mai doriși sș faceși
schimbarea, apșsași pe Nu. Dacș totul a mers bine, apșsași pe OK.
Op#iuni:

1. Opșiuni globale: Dacș este bifat Dezactiveazș Ctrl-Alt-Backspace, nu va mai fi posibil
sș reporniși serverul X utilizînd combinașia de taste Ctrl+Alt+Backspace.

2. Opșiunile plșcii grafice: Vș permite sș activași sau sș dezactivași trei funcșionalitșși
specifice în funcșie de tipul plșcii grafice.

3. Interfașa graficș la demaraj: În majoritatea cazurilor, Se lanseazș automat interfașa
graficș (Xorg) la demararea sistemului este bifatș pentru a demara direct în mediul gra-
fic. Poate fi debifatș pentru un server.

Dupș ce faceși clic pe butonul Ieșire, sistemul vș va cere sș confirmași. Încș se mai poate
anula totul și pșstra configurașia precedentș, sau sș acceptași. În acest caz, va trebui sș
vș deconectași și reconectași pentru a activa noua configurașie.

5.5. Configura#i dispunerea tastaturii
keyboarddrake

5.5.1. Introducere

Unealta pentru tastaturș15 vș ajutș sș configurași dispunerea de bazș a tastaturii pe care
o utilizași în Mageia. Aceasta va afecta dispunerea tastaturii pentru toși utilizatorii din

15Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd keyboarddrake ca root.
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sistem. Unealta poate fi gșsitș în secșiunea componentelor materiale din Centrul de Control
Mageia (CCM) intitulatș șConfigurare maus și tastaturșș.

5.5.2. Dispunerea tastaturii

Aici puteși alege dispunerea tastaturii pe care doriși sș o utilizași. Denumirile, listate în
ordine alfabeticș, descriu limba, șara și/sau etnia pentru care tastatura corespunde.

5.5.3. Tipul tastaturii

Acest meniu vș permite sș selectași tipul tastaturii pe care o utilizași. Dacș nu știși ce sș
alegeși, cel mai bine este sș lșsași tipul implicit.

5.6. Configura#i dispozitivele de indicare (maus, tu#ier# tactil#)
mousedrake

Aceastș unealtș16 se gșsește în categoria Componente materiale din Centrul de Control Ma-
geia.

Deoarece aveși nevoie de un maus pentru a instala Mageia, acela este deja instalat de Dra-
kinstall. Aceastș unealtș vș permite sș instalași un alt maus.

Maușii sînt sortași dupș tipul de conexiune și apoi dupș model. Alegeși mausul și apșsași pe
OK. În majoritatea cazurilor șUniversal / Orice maus PS/2 și USBș este potrivit pentru un
maus recent. Noul maus este luat în considerare imediat.

5.7. Instala#i #i configura#i o imprimant#
system-config-printer

16Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd mousedrake ca root.
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5.7.1. Introducere

În Mageia tipșrirea este gestionatș de un server numit CUPS. Acesta dispune de propria sa
interfașș de configurare [http://localhost:631] care este accesibilș cu ajutorul unui navi-
gator de Internet, însș Mageia propune propria sa unealtș pentru instalarea imprimantelor
intitulatș system-config-printer și care este partajatș și cu alte distribușii precum Fedo-
ra, Mandriva, Ubuntu și openSUSE.

Trebuie sș activași depozitul Nonfree înainte de a proceda la instalare, deoarece unii piloși
sînt disponibili numai în acest fel.

Instalarea imprimantei se efectueazș în secșiunea Componente materiale din Centrul de Con-
trol Mageia. Selectași unealta17 Configurare imprimantș și scaner.

Mageia cere instalarea a douș pachete:

task-printing-server

task-printing-hp

Este necesar sș acceptași aceastș instalare pentru a continua. Vor fi instalate pînș la 230
Mo de dependenșe.

Pentru a adșuga o imprimantș, alegeși butonul șAdaugșș. Sistemul va încerca sș detecteze
toate imprimantele și toate porturile disponibile. Captura de ecran afișeazș o imprimantș co-
nectatș pe un port paralel. În cazul în care se detecteazș o imprimantș, ca de exemplu una pe
port USB, va fi afișatș pe prima linie. În aceastș fereastrș se va încerca și configurarea
unei imprimate de reșea.

17Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd system-config-printer. Se va cere parola de root.
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5.7.2. Imprimant# detectat# automat

Aceasta se referș de obicei la imprimantele USB. Utilitarul gșsește în mod automat numele
imprimantei și îl afișeazș. Selectași imprimanta și apoi faceși clic pe șÎnainteș. Dacș existș
un pilot cunoscut pentru aceastș imprimantș, acesta va fi instalat în mod automat. Dacș nu
existș niciun pilot sau dacș existș mai mulși piloși, o fereastrș vș va cere sș furnizași sau
sș selecșionași unul, dupș cum se explicș în paragraful urmștor. Continuași cu Secșiuneș5.7.4,
șFinalizași procesul de instalareș

5.7.3. Imprimant# nedetectat# automat

Cînd selectași un port, sistemul încarcș o listș cu piloși și afișeazș o fereastrș ca sș ale-
geși unul. Alegerea poate fi fșcutș dintre urmștoarele opșiuni.

ș Selecșionași imprimanta din baza de date

ș furnizași fișierul PPD

ș cșutare un pilot de descșrcat

Cu opșiunea șSelecșionași imprimanta din baza de dateș, fereastra propune mai întîi o listș cu
fabricanși, apoi dispozitivul și pilotul asociat. Dacș sînt propuși mai mulși piloși, alegeși-l
pe cel care este recomandat, iar dacș ași întîmpinat probleme cu el în trecut, în acest caz
alegeși unul care știși cș funcșioneazș.

5.7.4. Finaliza#i procesul de instalare

Dupș ce ași selecșionat pilotul, o fereastrș vș cere cîteva informașii care vor permite sis-
temului sș desemneze și sș descopere imprimanta. Prima linie conșine numele cu care dispoziti-
vul va apșrea în aplicașii în lista cu imprimantele disponibile. Instalatorul vș va propune

55



apoi sș tipșriși o paginș de test. Dupș aceastș etapș, imprimanta este adșugatș în sistem și
apare în lista imprimantelor disponibile.

5.7.5. Imprimant# de re#ea

Imprimantele de reșea sînt imprimate care sînt conectate direct la o reșea filarș sau fșrș-fir
și care sînt gestionate de un server de tipșrire sau de un calculator care servește de server
de tipșrire.

În general este mai bine sș configurași serverul DHCP sș asocieze mereu o adre-
sș IP fixș cu adresa MAC a imprimantei. Bine înșeles cș trebuie sș fie aceeași cu
adresa IP a imprimantei de pe serverul de tipșrire, dacș are una fixș.

Adresa MAC a imprimantei est un numșr de serie dat imprimantei, serverului de tipșrire sau
calculatorului la care aceasta este conectatș și care poate fi obșinutș din pagina de con-
figurare tipșritș de imprimantș, sau care poate este scrisș pe o etichetș de pe imprimantș sau
de pe serverul de tipșrire. Dacș imprimanta partajatș este conectatș la un sistem Mageia,
pentru a-i afla adresa MAC lansași comanda ifconfig ca root. Este secvenșa de cifre și nu-
mere de dupș șHWaddrș.

Puteși adșuga o imprimantș de reșea prin alegerea protocolului pe care îl utilizeazș pentru
a comunica prin reșea cu calculatorul. Dacș nu știși ce protocol sș alegeși, puteși încerca
opșiunea Imprimantș de reșea - Cautș imprimantș de reșea din meniul Dispozitive și introduceși
adresa IP a imprimantei în cșsușa din dreapta, unde scrie șgazdșș.

Dacș unealta vș recunoaște imprimanta sau serverul de tipșrire, vș va propune un protocol
și o coadș de tipșrire, însș puteși alege una mult mai potrivitș din lista de sub ea, sau intro-
duceși numele corect al cozii de tipșrire dacș nu se aflș în listș.

Uitași-vș în documentașia imprimantei sau a serverului de tipșrire pentru a afla ce proto-
coale suportș și denumirile cozilor de tipșrire specifice.

5.7.6. Protocoale de tip#rire în re#ea

O tehnicș curentș este cea dezvoltatș de Hewlett-Packard cunoscurș sub numele de JetDirect.
Aceasta permite accesul la o imprimantș conectatș direct la reșea printr-un port Ethernet.
Trebuie sș știși adresa IP cu care imprimanta este cunoscutș în reșea. Aceastș tehnicș este
utilizatș și în unele rutere ADSL care dispun de un port USB pentru a conecta imprimanta. În
acest caz, adresa IP este cea a ruterului. Remarcași cș unealta șHp Device managerș poate
gestiona adresele IP configurate dinamic, stabilind o legșturș de tip URI hp:/net/<numele-im-
primantei>. În acest caz nu este necesarș o adresș IP fixș.

Alegeși ca protocol opșiunea AppSocket/HP JetDirect și specificași adresa în Gazdș:, nu
schimbași Numșrul portului numai dacș știși cș trebuie schimbat. Dupș selecșionarea proto-
colului, alegerea pilotului este la fel ca mai sus.
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Celelalte protocoale sînt:

ș Internet Printing Protocol (ipp): o imprimantș care poate fi accesatș într-o reșea TCP/IP
cu protocolul IPP, de exemplu o imprimantș conectatș la un calculator folosind CUPS.
Acest protocol poate fi utilizat și de unele rutere ADSL.

ș Internet Printing Protocol (https):  același cu IPP, însș utilizînd HTTP pentru transport
împreunș cu protocolul securizat TLS. Trebuie sș definiși portul. În mod implicit se va
utiliza portul 631.

ș Internet Printing Protocol (ipps):  este același cu IPP, însș cu protocolul securizat TLS.

ș Imprimantș sau gazdș LPD/LPR: o imprimantș care poate fi accesatș într-o reșea TCP/IP
cu protocolul LPD, de exemplu o imprimantș conectatș la un calculator folosind LPD.

ș Imprimantș Windows prin Samba: o imprimantș partajatș și conectatș la un calculator Win-
dows sau la un server SMB.

Adresa URI poate fi adșugatș și direct. Iatș aici cîteva exemple despre cum se formeazș un URI:

ș Appsocket

socket://adres#-ip-sau-numedegazd#:port

ș Internet Printing Protocol (IPP)

ipp://adres#-ip-sau-numedegazd#:port/resurs#

http://adres#-ip-sau-numedegazd#:port/resurs#

ș Protocol LPD (Line Printer Daemon)

lpd://utilizator@adres#-ip-sau-numedegazd#/coad#
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Informașii suplimentare pot fi gșsite în documentașia CUPS [http://www.cups.org/documenta-
tion.php/doc-1.5/network.html].

5.7.7. Propriet##i dispozitiv

Puteși accesa proprietșșile dispozitivului. Meniul Server vș permite accesul la parametrii
serverului CUPS. În sistem este lansat implicit un server CUPS, dar puteși specifica un
altul din meniul Server | Conectare..., o altș fereastrș permite reglarea detaliatș a parame-
trilor specifici ai serverului cu meniul Server | Configurșri.

5.7.8. Depanare

Puteși gșsi cîteva informașii despre erorile apșrute la tipșrire consultînd /var/log/cups/er-
ror_log

De asemenea, puteși accesa o unealtș pentru diagnosticarea problemelor utilizînd meniul
Ajutor | Depanare.

5.7.9. Particularit##i

Este posibil ca unii piloși pentru anumite imprimante specifice sș nu fie disponibili în Ma-
geia sau sș nu funcșioneze. În acest caz consultași situl openprinting [http://openprin-
ting.org/printers/] și verificași dacș este disponibil un pilot pentru dispozitivul dumnea-
voastrș. Dacș da, verificași dacș pachetul este disponibil în Mageia, iar în acest caz in-
stalași-l manual. Apoi, refaceși procesul de instalare pentru a configura imprimanta. In-
diferent de caz, raportași problema în Bugzilla sau pe forum dacș sînteși confortabil cu
aceastș unealtș și furnizași informașiile despre model, pilot și dacș imprimanta funcșionea-
zș dupș instalare. Aici sînt cîteva surse pentru a gșsi alși piloși actualizași sau pentru
dispozitive mai recente.

Imprimante Brother

Aceastș paginș [http://welcome.solutions.brother.com/bsc/public_s/id/linux/en/down-
load_prn.html] regrupeazș o listș cu toși piloșii Brother. Cșutași pilotul corespunzștor
dispozitivului, descșrcași fișierele rpm (dacș sînt mai multe) și instalași-le.

Trebuie sș instalași piloșii Brother înainte de a lansa utilitarul de configurare.

Imprimante și dispozitive tot-în-unu Hewlett-Packard

Aceste dispozitive utilizeazș unealta hplip, care este instalatș automat dupș detectarea sau
selectarea imprimantei. Alte informașii le puteși gșsi aici [http://hplipopensource.com/hplip-
web/index.html]. Unealta șHP Device Managerș este disponibilș în meniul Sistem. Uitași-vș
și peste configurașie [http://hplipopensource.com/hplip-web/install/manual/hp_setup.html]
pentru gestionarea imprimantei.

Un dispozitiv HP multifuncșional trebuie sș fie instalat ca imprimantș, iar funcșionalitatea
de scaner va fi adșugatș. șineși cont cș uneori interfașa Xsane nu permite scanarea filmelor
sau diapozitivelor (lampa culisantș nu poare opera). Puteși totuși scana și în acest caz, în
mod autonom și salva imaginea pe o cartelș de memorie sau pe o cheie USB inseratș în dispozi-
tiv. Dupș aceea lansași aplicașia preferatș de prelucrare a imaginilor și încșrcași imaginea
de pe cartela de memorie care se gșsește în directorul /media.

Imprimantș color Samsung

Pentru imprimatele color specifice Samsung și Xerox, acest sit oferș piloși [http://foo2q-
pdl.rkkda.com/] pentru protocolul QPDL.
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Imprimante și scanere Epson

Piloșii pentru imprimantele Epson sînt disponibil pe aceastș paginș de cșutare [http://down-
load.ebz.epson.net/dsc/search/01/search/?OSC=LX]. Pentru partea de scaner va trebui sș
instalași mai întîi pachetul iscan-data și apoi iscan (în aceastș ordine). Pachetul is-
can-plugin vș poate fi propus, iar în acest caz trebuie instalat. Alegeși pachetul rpm în
funcșie de arhitectura instalatș.

Este posibil ca pachetul iscan sș genereze un avertisment despre un conflict cu sane. Utili-
zatorii au raportat cș poate fi ignorat acest avertisment.

Imprimante Canon

Pentru imprimantele Canon poate fi recomandatș instalarea utilitarului intitulat turbo-
print disponibil aici [http://www.turboprint.info/].

5.8. Configura#i scanerul
scannerdrake

5.8.1. Instalare

Aceastș unealtș 18 vș permite sș configurași un scaner individual sau un dispozitiv multi-
funcșional care include un modul pentru scanare. De asemenea, vș permite sș partajași dis-
pozitivele conectate la acest calculator cu un altul distant sau sș accesași scanere dis-
tante.

Cînd lansași aceastș unealtș pentru prima datș, puteși obșine urmștorul mesaj:

"Pentru a utiliza scanerele trebuiesc instalate pachetele SANE

Doriși sș instalași pachetele SANE?"

Alegeși Da pentru a continua. Se vor instala scanner-gui și task-scanning dacș nu sînt deja in-
stalate.

18Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd scannerdrake ca root.
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Dacș scanerul este identificat corect, adicș îi puteși vedea numele în fereastra de mai sus,
atunci este gata de utilizat cu aplicașii de genul XSane sau Simple Scan.

În acel caz, este în plus posibil sș configurași opșiunea Partajare scaner. Puteși afla mai
multe în Secșiuneș5.8.2, șPartajare scanerș.

Cu toate acestea, dacș scanerul nu a fost identificat corect, iar verificarea cablurilor,
a butonului de pornire și apșsarea Cșutare pentru scanere noi nu au ajutat, va trebui sș
apșsași Adșugași manual un scaner.

Alegeși marca scanerului din lista afișatș, apoi tipul sșu din lista acelei mșrci și apșsași
pe OK
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Dacș nu gșsiși scanerul în listș, apșsași pe Anuleazș

Vș rugșm sș verificași pe pagina SANE: Supported Devices [http://www.sane-pro-
ject.org/lists/sane-mfgs-cvs.html] dacș scanerul este suportat și cereși ajutor
pe forumuri [http://forums.mageia.org/en/].
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Fig. 1. Alege#i portul

Puteși lșsa acest parametru pe Auto-detecșie porturi disponibile numai dacș scanerul nu
este pe port paralel. În acel caz, selectași /dev/parport0 dacș aveși doar unul.

Dupș ce apșsași pe OK, în majoritatea cazurilor veși vedea un ecran similar celui de mai jos.

Dacș nu obșineși acel ecran, vș rugșm sș citiși Secșiuneș5.8.4, șPași de instalare suplimen-
tariș.
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5.8.2. Partajare scaner

Aici puteși alege dacș scanerele conectate la acest calculator trebuie sș fie accesibile
calculatoarelor distante și cșrora dintre ele. Tot aici puteși decide dacș scanerele de pe
calculatoarele distante ar trebui sș fie accesibile pentru acest calculator.
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Partajare scaner cștre gazdele: numele sau adresele IP ale gazdelor pot fi adșugate sau
șterse din lista gazdelor autorizate sș acceseze dispozitivele locale, de pe acest calcula-
tor.

Utilizarea scanerelor distante: numele sau adresele IP ale gazdelor pot fi adșugate sau
șterse din lista gazdelor care oferș acces la un scaner distant.

Partajare de scaner cștre gazdele: puteși adșuga gazda.
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Partajare de scaner cștre gazdele: specificași pe care din gazde adșugași, sau permiteși tu-
turor mașinilor distante.

șToate mașinile distanteș sînt lșsate sș acceseze scanerul local.
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Dacș pachetul saned nu este încș instalat, unealta se oferș sș o facș.

La final, unealta va modifica aceste fișiere:

/etc/sane.d/saned.conf

/etc/sane.d/net.conf

/etc/sane.d/dll.conf  pentru a adșuga sau comenta directiva șnetș

De altfel va configura saned și xinetd ca sș fie lansate la demaraj.

5.8.3. Particularit##i

ș Hewlett-Packard

Majoritatea scanerelor HP sînt gestionate din Gestionarul de dispozitive HP (hplip) care
gestioneazș și imprimantele. În acest caz, aceastș unealtș nu vș permite sș-l configurași
și vș invitș sș utilizași Gestionarul de dispozitive HP.

ș Epson

Piloșii sînt disponibili de pe aceastș paginș [http://download.ebz.epson.net/dsc/sear-
ch/01/search/?OSC=LX]. Cînd vi-se indicș, trebuie sș instalași mai întîi pachetul is-
can-data, apoi iscan (în aceastș ordine). Este posibil ca pachetul iscan sș genereze un
avertisment de conflict cu pachetul sane. Utilizatorii au raportat cș acest avertisment
poate fi ignorat.

5.8.4. Pa#i de instalare suplimentari

Este posibil ca ca dupș ce ași ales un port pentru scaner în ecranul Fig.ș1, șAlegeși portulș,
va trebui sș mai efectuași una sau mai multe etape suplimentare pentru a configura corect
scanerul.
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ș În unele cazuri sînteși informat cș trebuie sș încșrcași în scaner un microcod de fiecare
datș cînd este pornit. Aceastș unealtș vș permite sș încșrcași microcodul în dispozitiv,
dupș ce l-ași instalat în sistem. În acest ecran puteși instala microcodul de pe un CD, de
pe partișia unui Windows instalat, sau cel pe care l-ași descșrcat de pe un sit Internet sau
al fabricantului.

Cînd dispozitivul are nevoie sș i-se încarce microcodul, aceastș operașie poate dura ceva
timp la fiecare primș utilizare, probabil mai bine de un minut. Așa cș aveși rșbdare.

ș De asemenea, puteși obșine un ecran care vș spune sș ajustași fișierul /etc/sane.d/"nume-
le_interfeșei_SANE".conf.

ș Citiși aceste instrucșiuni și altele cu atenșie, iar dacș întîlniși dificultșși nu ezitași sș
cereși ajutor pe forumuri [http://forums.mageia.org/en/].

5.9. Configura#i un UPS pentru supravegherea aliment#rii
drakups

Aceastș secșiune nu a fost încș scrisș din cauza lipsei de resurse. Dacș credeși cș ne puteși
ajuta, contactași echipa de documentașie [https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team]. Vș
mulșumim anticipat.

Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd drakups ca root.
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6. Re#ea #i Internet

În acest ecran puteși alege dintre mai multe unelte de reșea. Faceși clic pe legștura de mai
jos pentru a afla mai multe.

1. Gestiona#i interfe#ele de re#ea

a. Secșiuneș6.1, șCentrul de reșea și Internetș

b. Secșiuneș6.2, șConfigurași o nouș interfașș de reșea (LAN, ISDN, ADSL, ...)ș

c. Secșiuneș6.3, șÎnlșturași o conexiuneș

2. Personaliza#i #i securiza#i re#eaua

a. Secșiuneș6.4, șProxyș

b. Secșiuneș6.5, șPartajași conexiunea la Internet cu alte mașini din reșeaua localșș

c. Secșiuneș6.6, șGestionași profilele de reșeaș

d. Secșiuneș6.7, șConfigurași conexiunea VPN pentru acces securizat la reșeaș

3. Altele

a. Secșiuneș6.8, șDefinișii de gazdeș

6.1. Centrul de re#ea #i Internet
draknetcenter
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Aceastș unealtș19 se gșsește în categoria reșea și Internet din Centrul de Control Mageia și
este intitulatș șCentrul de reșeaș.

6.1.1. Introducere

Cînd lansași aceastș unealtș, se deschide o fereastrș care listeazș toate reșelele confi-
gurate pe acest calculator, indiferent de tipul lor (filarș, fșrș fir, satelit, etc.). Cînd fa-
ceși clic pe una din ele, vor apșrea trei sau patru butoane, în funcșie de tipul reșelei, ca-
re vș permit sș cșutași reșeaua, modifica parametrii sau s-o conectași/deconectași. Aceastș
unealtș nu este destinatș sș creeze o reșea, pentru asta folosiși Configurași o nouș interfașș
de reșea (LAN, ISDN, ADSL, ...) din aceeași categorie din Centrul de Control Mageia.

În captura de ecran de mai jos, datș ca exemplu, puteși vedea douș reșele, prima este filarș
și conectatș, recunoscutș dupș pictograma aceasta  (și așa pentru una deconectatș  ), iar în
a doua secșiune sînt afișate reșelele fșrș fir (WiFi). Cele neconectate le recunoașteși dupș
pictograma aceasta  și cele conectate cu pictograma aceasta . Pentru celelalte tipuri de
reșele codul culorilor este același, verde dacș este conectatș și roșie dacș nu este conectatș.

În partea reșelelor fșrș fir a ecranului, puteși vedea toate reșelele detectate, împreunș cu
SSID, Puterea semnalului, dacș sînt criptate (în roșu) sau nu (în verde) și Modul de operare.
Alegeși una fșcînd clic pe ea și apoi pe Supravegheazș, Configureazș sau Conecteazș. Aici
se poate trece de la o reșea la alta. Dacș este selectatș o reșea privatș, se va deschide
fereastra parametrilor de reșea (vedeși mai jos) și vi se vor cere parametri suplimentari (o
cheie de criptare în special).

Faceși clic pe Împrospșteazș pentru a actualiza ecranul.

19Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd draknetcenter ca root.

69



6.1.2. Butonul de supraveghere

Acest buton vș permite sș vedeși activitatea reșelei, descșrcșrile (cștre calculator, în roșu)
și transmiterile (cștre Internet, în verde). Acest ecran este disponibil și fșcînd clic dreapta
pe pictograma Internet din zona de notificare sistem -> Supravegheazș reșeaua.

Existș cîte o secșiune pentru fiecare reșea (în cazul de fașș eth0 este reșeaua filarș, lo
este bucla localș și wlan0 este reșeaua fșrș fir) și una care oferș detalii despre starea
conexiunii.

La baza ferestrei este titlul Contabilizarea traficului, vom vedea asta în sec-
șiunea urmștoare.

6.1.3. Butonul de configurare

A - Pentru o reșea filarș
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Existș posibilitatea aici de a modifica parametrii dași în cursul creșrii reșelei. De cele mai
multe ori, este suficient sș bifași Alocare automatș de adresș IP (BOOTP/DHCP), iar dacș
întîlniși probleme, configurarea manualș poate da rezultate mai bune.

Pentru o reșea domesticș, Adresa IP seamșnș mereu cu 192.168.x.x, Masca de reșea este
255.255.255.0, iar Pasarela și Serverele DNS sînt disponibile pe situl Internet al furnizoru-
lui de acces.

Dacș este bifatș Activeazș contabilizarea traficului, aceasta va contabiliza traficul de
reșea pe o bazș orarș, cotidianș sau lunarș. Rezultatele sînt vizibile în fereastra șSupra-
veghere reșeaș detaliatș în secșiunea precedentș. Odatș activatș, va trebui sș vș reconec-
tași la reșea.

Permite controlul interfeșei de cștre gestionarul de reșea:

Aceastș secșiune nu a fost încș scrisș din cauza lipsei de resurse. Dacș credeși cș ne puteși
ajuta, contactași echipa de documentașie [https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team]. Vș
mulșumim anticipat.

Butonul avansat:

Aceastș secșiune nu a fost încș scrisș din cauza lipsei de resurse. Dacș credeși cș ne puteși
ajuta, contactași echipa de documentașie [https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team]. Vș
mulșumim anticipat.
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B - Pentru o reșea fșrș fir

Sînt explicate numai intrșrile de mai sus care nu au fost încș abordate.

Modul de operare:

Selectași Gestionat dacș se face conexiunea printr-un punct de acces, va fi detectat atunci
un ESSID. Selectași Ad-hoc dacș este o reșea punct la punct. Selectași Principal dacș placa
de reșea este utilizatș ca punct de acces, în acest caz placa de reșea trebuie sș suporte acest
mod.

Mod de criptare și cheie de criptare:

Trebuie sș cunoașteși acești parametri dacș este o reșea privatș.

WEP utilizeazș o parolș și este mai slabș decît WPA care utilizeazș o frazș secretș. WPA/
WPA2 cu cheie pre-partajatș mai este numitș și WPA personalș sau WPA domesticș. WPA
Enterprise nu este prea utilizatș în reșelele private.

Autorizeazș conexiunile itinerante:

Conexiunea itinerantș este o tehnologie care permite calculatorului sș schimbe punctul de
acces rșmînînd conectat la reșea.
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Butonul avansat:

Aceastș secșiune nu a fost încș scrisș din cauza lipsei de resurse. Dacș credeși cș ne puteși
ajuta, contactași echipa de documentașie [https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team]. Vș
mulșumim anticipat.

6.1.4. Butonul de configur#ri avansate

Aceastș secșiune nu a fost încș scrisș din cauza lipsei de resurse. Dacș credeși cș ne puteși
ajuta, contactași echipa de documentașie [https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team]. Vș
mulșumim anticipat.

6.2. Configura#i o nou# interfa## de re#ea (LAN, ISDN, ADSL, ...)
drakconnect
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6.2.1. Introducere

Aceastș unealtș20 vș permite sș faceși majoritatea configurașiilor pentru accesul la re-
șeaua localș sau la Internet. Trebuie sș cunoașteși anumite informașii de la furnizorul de
acces la Internet sau de la administratorul de reșea.

Selectași tipul conexiunii pe care doriși s-o stabiliși, în funcșie de componentele materiale
și de furnizorul de acces pe care-l aveși.

6.2.2. O nou# conexiune filar# (Ethernet)

1. Prima fereastrș afișeazș lista interfeșelor care sînt disponibile. Selectași una pentru
a o configura.

2. În acest punct vi-se dș posibilitatea sș alegeși între configurarea manualș sau auto-
matș a adresei IP.

3. IP automat
a. Parametrii Ethernet/IP: trebuie sș selectași dacș serverele DNS sînt declarate de

serverul DHCP sau dacș sînt specificate manual, dupș cum se explicș mai jos. În
acest caz, trebuie sș definiși adresa serverului DNS. Numele de gazdș al calculato-
rului poate fi specificat aici. În caz contrar i se va atribui localhost.localdomain în
mod implicit. Numele de gazdș poate fi furnizat și de serverul DHCP cu opșiunea Atri-
buie nume gazdei de la serverul DHCP. Nu toate serverele DHCP dispun de o astfel de
funcșionalitate și este și mai pușin probabil s-o întîlniși la un ruter ADSL domestic.

20Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd drakconnect ca root.
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b. Butonul avansat vș dș posibilitatea sș specificași:

ș Domeniul de cșutare (neaccesibil, deoarece este furnizat de serverul DHCP)

ș Clientul DHCP

ș Duratș de expirare DHCP

ș Recupereazș serverele YP din DHCP (bifat implicit): specificș serverul NIS

ș Recupereazș serverele NTPD din DHCP (sincronizarea ceasurilor)

ș Numele de gazdș cerut de DHCP. Utilizași aceastș opșiune numai dacș serverul DH-
CP cere clientului sș specifice un nume de gazdș înainte de a primi o adresș IP.
Aceastș opșiune nu este suportatș de unele servere DHCP.

c. Dupș acceptare, sînt explicași ultimii pași de configurare comuni pentru toate cone-
xiunile: Secșiuneș6.2.11, șTerminarea configurșriiș

4. Configurare manualș

a. Parametrii Ethernet/IP: trebuie sș declarași serverele DNS care vor fi utilizate. Nu-
mele de gazdș al calculatorului poate fi specificat aici. În caz contrar i se va atri-
bui localhost.localdomain în mod implicit.

Pentru o reșea domesticș, adresa IP se aseamșnș în general cu 192.168.x.x, masca de
reșea este 255.255.255.0, iar adresa pasarelei și a serverelor DNS sînt disponibile pe
situl Internet al furnizorului de acces.

În parametrii avansași, puteși specifica un Domeniu de cșutare. De obicei este domeni-
ul vostru principal. De exemplu, dacș mașina voastrș se numește șsplashș și numele
sșu de domeniu complet este șsplash.boatanchor.netș, atunci domeniul de cșutare ar fi
șboatanchor.netș. Definiși acest parametru numai dacș aveși o nevoie specificș. Încș
odatș, ruterele domestice în general nu au nevoie de acest parametru.
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b. Pașii urmștori sînt expuși la Secșiuneș6.2.11, șTerminarea configurșriiș

6.2.3. O nou# conexiune prin satelit (DVB)

Aceastș secșiune nu a fost încș scrisș din cauza lipsei de resurse. Dacș credeși cș ne puteși
ajuta, contactași echipa de documentașie [https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team]. Vș
mulșumim anticipat.

6.2.4. O nou# conexiune prin cablu

1. Prima fereastrș afișeazș lista interfeșelor care sînt disponibile. Selectași una pentru
a o configura.

2. În acest punct vi-se dș posibilitatea sș alegeși între configurarea manualș sau auto-
matș a adresei IP.

3. Trebuie sș specificași o metodș de autentificare:

ș Neant

ș BPALogin (necesar pentru Telstra). În acest caz trebuie sș furnizași utilizatorul și
parola.

4. IP automat

a. Parametrii cablu/IP: trebuie sș selectași dacș serverele DNS sînt declarate de ser-
verul DHCP sau dacș sînt specificate manual, dupș cum se explicș mai jos. În acest
caz, trebuie sș definiși adresa serverului DNS. Numele de gazdș al calculatorului
poate fi specificat aici. În caz contrar i se va atribui localhost.localdomain în mod im-
plicit. Numele de gazdș poate fi furnizat și de serverul DHCP cu opșiunea Atribuie nu-
me gazdei de la serverul DHCP. Nu toate serverele DHCP dispun de o astfel de func-
șionalitate și este și mai pușin probabil s-o întîlniși la un ruter ADSL domestic.

b. Butonul avansat vș dș posibilitatea sș specificași:
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ș Domeniul de cșutare (neaccesibil, deoarece este furnizat de serverul DHCP)

ș Clientul DHCP

ș Duratș de expirare DHCP

ș Recupereazș serverele YP din DHCP (bifat implicit): specificș serverul NIS

ș Recupereazș serverele NTPD din DHCP (sincronizarea ceasurilor)

ș Numele de gazdș cerut de DHCP. Utilizași aceastș opșiune numai dacș serverul DH-
CP cere clientului sș specifice un nume de gazdș înainte de a primi o adresș IP.
Aceastș opșiune nu este suportatș de unele servere DHCP.

c. Dupș acceptare, sînt explicași ultimii pași de configurare comuni pentru toate cone-
xiunile: Secșiuneș6.2.11, șTerminarea configurșriiș

5. Configurare manualș

a. Parametrii cablu/IP: trebuie sș declarași serverele DNS care vor fi utilizate. Nume-
le de gazdș al calculatorului poate fi specificat aici. În caz contrar i se va atribui
localhost.localdomain în mod implicit.

Pentru o reșea domesticș, adresa IP se aseamșnș în general cu 192.168.x.x, masca de
reșea este 255.255.255.0, iar adresa pasarelei și a serverelor DNS sînt disponibile pe
situl Internet al furnizorului de acces.

În parametrii avansași, puteși specifica un Domeniu de cșutare. De obicei este domeni-
ul vostru principal. De exemplu, dacș mașina voastrș se numește șsplashș și numele
sșu de domeniu complet este șsplash.boatanchor.netș, atunci domeniul de cșutare ar fi
șboatanchor.netș. Definiși acest parametru numai dacș aveși o nevoie specificș. Încș
odatș, ruterele domestice în general nu au nevoie de acest parametru.

b. Pașii urmștori sînt expuși la Secșiuneș6.2.11, șTerminarea configurșriiș
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6.2.5. O nou# conexiune prin DSL

1. Dacș unealta detecteazș interfeșe de reșea, se va oferi sș alegeși una pentru a o configura.

2. Este propusș o listș de furnizori de acces, grupași în funcșie de șarș. Selectași-l pe cel
potrivit. Dacș nu este listat, alegeși opșiunea Nelistat și introduceși opșiunile comuni-
cate de furnizorul de acces.

3. Selectași unul din protocoalele disponibile:

ș Protocol de configurare dinamicș a gazdei (DHCP)

ș Configurare TCP/IP manualș

ș PPP peste ADSL (PPPoA)

ș PPP peste Ethernet (PPPoE)

ș Protocol de tunel punct la punct (PPTP)

4. Parametri de acces

ș Cont de conectare (numele utilizatorului)

ș Parola contului

ș (Avansat) ID de cale virtualș (VPI)

ș (Avansat) ID de circuit virtual (VCI)

5. Pașii urmștori sînt expuși la Secșiuneș6.2.11, șTerminarea configurșriiș

6.2.6. O nou# conexiune prin ISDN

1. Asistentul întreabș pe care dispozitiv sș configureze:

ș Alegere manualș (placș internș ISDN)

ș Modem ISDN extern

2. O listș de componente materiale este propusș, ordonatș dupș categorie și fabricant. Ale-
geși-o pe cea potrivitș.

3. Selectași unul din protocoalele disponibile:

ș Protocolul pentru restul lumii, exceptînd Europa (DHCP)

ș Protocolul pentru Europa (EDSS1)

4. O listș de furnizori este apoi propusș, grupași în funcșie de șarș. Selectași-l pe cel po-
trivit. Dacș nu este listat, alegeși opșiunea Nelistat și introduceși opșiunile pe care vi
le-a comunicat furnizorul de acces. Apoi se cer parametrii:

ș Numele conexiunii

ș Numșr de telefon

ș ID de autentificare

ș Parola contului

ș Metoda de autentificare

5. Dupș aceasta, trebuie sș selectași dacș obșineși adresa IP în mod automat sau manual.
În acest caz, specificași adresa IP și masca de subreșea.

6. La etapa urmștoare alegeși cum sînt obșinute adresele serverelor DNS, în mod automat
sau manual. În cazul configurșrii manuale, trebuie sș specificași:

ș Nume de domeniu

ș Serverul DNS primar și secundar
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ș Selectași dacș numele de gazdș este definit din adresa IP. Alegeși aceastș opșiune numai
dacș sînteși sigur cș furnizorul de acces o acceptș.

7. La etapa urmștoare alegeși cum este obșinutș adresa pasarelei, în mod automat sau ma-
nual. În cazul configurșrii manuale, trebuie sș introduceși adresa IP.

8. Pașii urmștori sînt expuși la Secșiuneș6.2.11, șTerminarea configurșriiș

6.2.7. O nou# conexiune f#r#-fir (WiFi)

1. O primș fereastrș listeazș interfeșele care sînt disponibile și o intrare pentru pilotul
Windows (ndiswrapper). Selectași-o pe cea care trebuie configuratș. Utilizași ndiswra-
pper numai dacș celelalte metode de configurare nu au funcșionat.

2. La aceastș etapș aveși de ales între diferitele puncte de acces pe care placa de reșea
le-a detectat.

3. Trebuiesc furnizași parametrii specifici plșcii de reșea fșrș fir:

ș Mod de operare:

Gestionat Pentru a accesa un punct de acces existent (cel mai frecvent).

Ad-Hoc Pentru a configura o conexiune directș între calculatoare.

ș Numele reșelei (ESSID)

ș Mod de criptare: depinde de cum a fost configurat punctul de acces.

WPA/
WPA2

Acest mod de criptare este de preferat dacș vș permite configurașia mate-
rialș.

WEP Unele componente mai vechi suportș doar aceastș metodș de criptare.

ș Cheia de criptare

Este în general furnizat cu dispozitivul care oferș punctul de acces.

4. La aceastș etapș se oferș posibilitatea de a alege între o adresș IP automatș sau manu-
alș.

5. IP automat

a. Parametrii IP: trebuie sș selectași dacș serverele DNS sînt declarate de serverul
DHCP sau dacș sînt specificate manual, dupș cum se explicș mai jos. În acest caz,
trebuie sș definiși adresa serverului DNS. Numele de gazdș al calculatorului poate
fi specificat aici. În caz contrar i se va atribui localhost.localdomain în mod implicit.
Numele de gazdș poate fi furnizat și de serverul DHCP cu opșiunea Atribuie nume gazdei
de la serverul DHCP.

b. Butonul avansat vș dș posibilitatea sș specificași:

ș Domeniul de cșutare (neaccesibil, deoarece este furnizat de serverul DHCP)

ș Clientul DHCP

ș Duratș de expirare DHCP

ș Recupereazș serverele YP din DHCP (bifat implicit): specificș serverele NIS

ș Recupereazș serverele NTPD din DHCP (sincronizarea ceasurilor)

ș Numele de gazdș cerut de DHCP. Utilizași aceastș opșiune numai dacș serverul DH-
CP cere clientului sș specifice un nume de gazdș înainte de a primi o adresș IP.
Aceastș opșiune nu este suportatș de unele servere DHCP.

c. Dupș acceptarea configurșrii, este explicatș etapa de configurare care este comunș
tuturor conexiunilor: Secșiuneș6.2.11, șTerminarea configurșriiș
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6. Configurare manualș

a. Parametrii IP: trebuie sș declarași serverele DNS. Numele de gazdș al calculatoru-
lui poate fi specificat aici. În caz contrar i se va atribui localhost.localdomain în mod
implicit.

Pentru o reșea domesticș, adresa IP seamșnș mereu cu 192.168.x.x, masca de reșea este
255.255.255.0, iar adresa pasarelei și a serverelor DNS sînt disponibile pe situl In-
ternet al furnizorului de acces.

În parametrii avansași puteși specifica un Domeniu de cșutare. Trebuie sș semene cu
numele de gazdș fșrș primul nume dinainte de punct.

b. Pașii urmștori sînt expuși la Secșiuneș6.2.11, șTerminarea configurșriiș

6.2.8. O nou# conexiune prin GPRS/Edge/3G

1. Dacș unealta detecteazș interfeșe fșrș fir, se va oferi sș alegeși una pentru a o configura.

2. Este cerut codul PIN. Lșsași gol dacș nu este necesar.

3. Asistentul întreabș dupș reșea. Dacș nu este detectatș, selectași opșiunea Nelistat.

4. Este propusș o listș de furnizori de acces, grupași în funcșie de șarș. Selectași-l pe cel
potrivit. Dacș nu este listat, alegeși opșiunea Nelistat și introduceși opșiunile comuni-
cate de furnizorul de acces.

5. Furnizași parametrii de acces

ș Numele punctului de acces

ș Cont de conectare (numele utilizatorului)

ș Parola contului

6. Pașii urmștori sînt expuși la Secșiuneș6.2.11, șTerminarea configurșriiș

6.2.9. O nou# conexiune prin re#ea comutat# Bluetooth

Aceastș secșiune nu a fost încș scrisș din cauza lipsei de resurse. Dacș credeși cș ne puteși
ajuta, contactași echipa de documentașie [https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team]. Vș
mulșumim anticipat.

6.2.10. O nou# conexiune prin Modem analogic (POTS)

1. Asistentul întreabș pe care dispozitiv sș configureze:

ș Alegere manualș

ș Componente detectate, dacș existș.

2. O lisș de porturi este propusș. Selectași-l pe cel potrivit.

3. Dacș nu este deja instalat, vi-se va sugera sș instalași pachetul kppp-provider.

4. Este propusș o listș de furnizori de acces, grupași în funcșie de șarș. Selectași-l pe cel
potrivit. Dacș nu este listat, alegeși opșiunea Nelistat și introduceși opșiunile comuni-
cate de furnizorul de acces. Apoi se cer opșiunile pentru apel:

ș Numele conexiunii

ș Numșr de telefon

ș Identificator de conexiune

ș Parolș
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ș Autentificare, alegeși dintre:

ș PAP/CHAP

ș Bazat pe script

ș PAP

ș Bazat pe terminal

ș CHAP

5. Pașii urmștori sînt expuși la Secșiuneș6.2.11, șTerminarea configurșriiș

6.2.11. Terminarea configur#rii

La urmștoarea etapș puteși specifica:

ș Permite utilizatorilor sș gestioneze conexiunea

ș Inișiazș conexiunea la demaraj

ș Activeazș contabilizarea traficului

ș Permite controlul interfeșei de cștre gestionarul de reșea

ș În cazul unei conexiuni fșrș fir, cșsușa suplimentarș Autorizeazș conexiunile itinerante
vș dș posibilitatea de a comuta automat între punctele de acces în funcșie de puterea sem-
nalului.

Cu butonul avansat puteși specifica:

ș Metric (10 implicit)

ș MTU

ș Conectare la cald a reșelei

ș Activeazș tunelul IPv6 cștre IPv4

Ultima etapș vș permite sș specificași dacș sș se porneascș imediat sau nu conexiunea.
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6.3. Înl#tura#i o conexiune
drakconnect --del
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Aici puteși înlștura o interfașș de reșea21.

Faceși clic pe meniul derulant, alegeși-o pe cea pe care doriși s-o înlșturași și faceși clic
pe Înainte.

Veși vedea un mesaj care va spune cș interfașa de reșea a fost înlșturatș cu succes.

6.4. Proxy
drakproxy

21Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd drakconnect --del ca root.
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Dacș trebuie sș utilizași un server proxy pentru a accesa Internetul, puteși utiliza aceastș
unealtș22 pentru a-l configura. Administratorul de reșea vș va oferi informașiile necesa-
re. De asemenea, puteși specifica și anumite servicii care, prin excepșie, pot fi accesate fșrș
proxy.

Articol de pe Wikipedia, din 24-09-2012, despre șServer proxyș: În reșelele de calculatoare,
un server proxy este un server (un calculator sau o aplicașie) care acșioneazș ca un in-
termediar la tratarea cererilor de la clienșii care cautș resurse pe alte servere. Un client
se conecteazș la un server proxy, cere un serviciu, precum un fișier, o conexiune, o paginș de
Internet sau altș resursș disponibilș de pe un alt server. Serverul proxy analizeazș cere-
rea pentru a-i simplifica și controla complexitatea.

6.5. Partaja#i conexiunea la Internet cu alte ma#ini din re#eaua local#
drakgw

22Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd drakproxy ca root.
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6.5.1. Principii

Partajul conexiunii este util cînd aveși un calculator (3) conectat la Internet (2) și care în
plus mai este conectat și la o reșea localș (1). Puteși utiliza calculatorul (3) ca pasarelș
pentru a oferi accesul la Internet și celorlalte calculatoare (5) și (6) din reșeaua localș (1).
Pentru asta, calculatorul pasarelș trebuie sș aibș douș interfeșe de reșea. Prima, precum o
placș de reșea Ethernet, conectatș la reșeaua localș, iar a doua (4) conectatș la Internet (2).
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Prima etapș constș sș verificași cș accesul la reșea și la Internet este configurat, dupș cum
este documentat în Secșiuneș6.1, șCentrul de reșea și Internetș.

6.5.2. Asistent pasarel#

Asistentul23 oferș etape succesive care sînt afișate mai jos:

ș Asistentul nu detecteazș cel pușin douș interfeșe, vș avertizeazș și cere sș opriși reșeaua
și sș configurași componentele materiale.

ș Specificș interfeșele utilizate pentru conexiunea la Internet. Asistentul sugereazș în mod
automat una din interfeșe, însș este bine sș verificași dacș cea propusș este corectș.

ș Specificș interfașa utilizatș pentru accesul la reșeaua localș. Asistentul propune și aici
una, verificași dacș este corect.

ș Asistentul propune parametri pentru reșeaua localș, precum adresa IP, masca de reșea
și numele de domeniu. Verificași dacș parametrii aceștia sînt compatibili cu configurașia
actualș. Se recomandș acceptarea acestor valori.

ș Specificș dacș se poate utiliza calculatorul pe post de server DNS. Dacș da, asistentul
va verifica dacș bind este instalat. În caz contrar va trebui sș specificași adresa unui
server DNS.

ș Specificș dacș poate fi utilizat calculatorul pe post de server DHCP. Dacș da, asistentul
va verifica dacș este instalat dhcp-server și se oferș sș-l configureze, cu adresa de început
și de sfîrșit a plajei DHCP.

ș Specificș dacș va fi utilizat calculatorul pe post de server proxy. Dacș da, asistentul va
verifica dacș este instalat squid și se oferș sș-l configureze, cu adresa administratorului
(admin@domeniulmeu.ro), numele proxyului (parafoculmeu@domeniulmeu.ro), portul (3128) și
mșrimea tamponului (100 Mo).

ș Ultima etapș vș permite sș verificași dacș pasarela este conectatș la imprimante pentru
a le partaja.

Veși fi invitat sș verificași dacș parafocul este activat.

6.5.3. Configureaz# clientul

Dacș ași configurat pasarela cu DHCP, în unealta de configurat reșeaua trebuie doar sș
specificași cș obșineși adresa IP în mod automat (de la DHCP). Parametrii vor fi obșinuși cînd
vș conectași la reșea. Aceastș metodș este validș indiferent de sistemul de operate folosit
de client.

Dacș trebuie sș specificași manual parametrii de reșea, este nevoie sș specificași și pasarela
introducînd adresa IP a calculatorului pe post de pasarelș.

6.5.4. Opri#i partajarea conexiunii

Lansași unealta dacș doriși sș opriși partajarea conexiunii la Internet de pe calculatorul
cu Mageia. Vi se va propune sș sș opriși partajarea sau sș reconfigurași conexiunea.

6.6. Gestiona#i profilele de re#ea
draknetprofile

23Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd drakgw ca root.
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Aceastș secșiune nu a fost încș scrisș din cauza lipsei de resurse. Dacș credeși cș ne puteși
ajuta, contactași echipa de documentașie [https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team]. Vș
mulșumim anticipat.

Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd draknetprofile ca root.

6.7. Configura#i conexiunea VPN pentru acces securizat la re#ea
drakvpn
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6.7.1. Introducere

Aceastș unealtș24 vș permite sș configurași accesul la o reșea distantș prin stabilirea unui
tunel între calculatorul local și reșeaua distantș. Vom prezenta aici numai configurarea
de partea calculatorului local. Presupunem cș reșeaua distantș este deja operașionalș și
cș administratorul v-a furnizat informașiile de conectare, ca de exemplu un fișier de confi-
gurare .pcf.

6.7.2. Configuration

Mai întîi, selectași Concentrator VPN Cisco sau OpenVPN în funcșie de protocolul pe care-l
utilizași pentru reșeaua privatș.

Apoi dași un nume conexiunii.

În ecranul urmștor, furnizași detaliile conexiunii VPN.

ș Pentru VPN Cisco

24Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd drakvpn ca root.

88



ș Pentru OpenVPN, pachetul și dependenșele sale vor fi instalate cînd unealta este utilizatș
pentru prima datș.
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Selectași fișierele pe care le-ași primit de la administratorul de reșea.

Parametri avansași:
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În ecranul urmștor se va cere adresa IP a pasarelei.

Cînd s-au configurat parametrii, aveși opșiunea de a porni conexiunea VPN.

Aceastș conexiune VPN poate fi configuratș sș porneascș automat cu o conexiune de reșea.
Pentru a face asta, reconfigurași conexiunea de reșea sș se conecteze mereu la acest VPN.

6.8. Defini#ii de gazde
drakhosts
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Dacș unele sisteme din reșea vș oferș servicii și au adrese IP fixe, aceastș unealtș25 vș per-
mite sș le dași un nume pentru a le accesa mai ușor. Apoi veși putea utiliza numele ales în
loc de adresa IP.

Adșugași

Cu acest buton adșugași numele noului sistem. Veși obșine o fereastrș în care specificași
adresa IP, numele de gazdș al sistemului și un alias care poate fi utilizat ca un nume.

Modificași

Puteși accesa parametrii unei intrșri definite precedent. Veși obșine aceeași fereastrș.

25Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd drakhosts ca root.
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7. Sistem

În acest ecran puteși alege dintre mai multe unelte sistem și de administrare. Faceși clic pe
legștura de mai jos pentru a afla mai multe.

1. Gestiona#i serviciile sistem

a. Secșiuneș7.1, șAutentificareș

b. Secșiuneș7.2, șGestionași serviciile sistemului prin activarea și dezactivarea lorș

c. Secșiuneș7.3, șGestionași, adșugași și înlșturași fonturi. Importași fonturi Windows(T-
M)ș

2. Localizare

a. Secșiuneș7.4, șReglași data și oraș

b. Secșiuneș7.5, șGestionași localizarea sistemuluiș

3. Unelte de administrare

a. Secșiuneș7.6, șVizualizași și cșutași în jurnalele de sistemș

b. Secșiuneș7.7, șDeschideși o consolș ca administratorș

c. Secșiuneș7.8, șUtilizatori și grupuriș = Gestionași utilizatorii din sistem

d. Secșiuneș7.9, șImportași documente și configurșri din Windows(TM)ș

7.1. Autentificare
drakauth

93



Aceastș unealtș26 vș permite sș modificași modul în care puteși fi recunoscut ca utilizator
al calculatorului sau în reșea.

Implicit, informașiile despre autentificare sînt stocate într-un fișier de pe acest calcula-
tor. Nu le modificași decît dacș administratorul de reșea vș invitș s-o faceși și vș oferș
informașiile necesare în aceastș privinșș.

7.2. Gestiona#i serviciile sistemului prin activarea #i dezactivarea lor
drakxservices

26Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd drakauth ca root.
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Aceastș secșiune nu a fost încș scrisș din cauza lipsei de resurse. Dacș credeși cș ne puteși
ajuta, contactași echipa de documentașie [https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team]. Vș
mulșumim anticipat.

Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd drakxservices ca root.

7.3. Gestiona#i, ad#uga#i #i înl#tura#i fonturi. Importa#i fonturi Win-
dows(TM)

drakfont
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Aceastș unealtș27 se gșsește în categoria Sistem din Centrul de Control Mageia și vș permite
sș gestionași fonturile disponibile de pe calculator. Ecranul principal de mai sus afișeazș:

ș Numele fonturilor instalate, stilurile și dimensiunile.

ș O previzualizare a fontului selecșionat.

ș Butoane explicate mai jos.

Recupereazș fonturile Windows:

Acest buton adaugș automat fonturile gșsite pe partișia Windows. Trebuie sș aveși instalat
Microsoft Windows.

Opșiuni:

Vș permite sș specificași aplicașiile sau dispozitivele (imprimante în general) capabile sș
utilizeze fonturile.

Dezinstalare:

Acest buton este pentru înlșturarea fonturilor instalate, eliberînd astfel ceva spașiu pe
disc. Aveși grijș cînd înlșturași fonturi deoarece poate avea consecinșe serioase asupra
documentelor care le utilizeazș.

Importș:

Vș permite sș adșugași fonturi din surse terșe (CD, Internet,...). Formatele suportate sînt: ttf,
pfa, pfb, pcf, pfm și gsf. Faceși clic pe butonul Importș și apoi pe Adaugș. Vș va apșrea un

27Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd drakfont ca root.
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gestionar de fișiere în care puteși selecșiona fonturile de instalat și apșsași pe Instaleazș
cînd sînteși gata. Fonturile vor fi instalate în directorul /usr/share/fonts.

Dacș fonturile nou instalate (sau înlșturate) nu apar în ecranul principal din Drakfont,
închideși-l și redeschideși-l pentru a vedea modificșrile.

7.4. Regla#i data #i ora
drakclock

Unealta28 aceasta se aflș în categoria sistem din Centrul de Control Mageia intitulatș Re-
glași data și ora. În unele medii grafice acest lucru se poate face și cu un clic-dreapta pe
ceasul din bara de sarcini alegînd șModificș data și oraș.

Este un utilitar foarte simplu.

În partea din stînga sus se gșsește calendarul. În captura de ecran de deasupra, data este
2 (în albastru) septembrie (în stînga sus) 2012 (în dreapta sus), care cade într-o duminicș.
Selectași luna (sau anul) fșcînd clic pe micile sșgeși de fiecare parte a lui septembrie (sau
2012). Selectași ziua fșcînd clic pe numșrul corespunzștor.

În stînga jos se aflș sincronizarea cu Protocol de timp în reșea (NTP). Puteși avea mereu
un ceas cu ora exactș prin sincronizarea cu un server. Bifași Activeazș protocolul de timp
în reșea (NTP) și alegeși serverul cel mai apropiat.

În partea dreaptș este ceasul. Nu este necesar sș reglași ceasul dacș ași activat NTP.
Trei cșsușe afișeazș orele, minutele și secundele (15, 28 și 22 pe captura de ecran). Utilizași

28Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd drakclock ca root.
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micile sșgeși pentru a regla ora exactș. Formatul orei nu poate fi schimbat aici, consultași
parametrii mediului de birou pentru asta.

Iar în cele din urmș, în dreapta jos, selecșionași fusul orar fșcînd clic pe butonul Schimbare
fus orar și alegeși din listș orașul cel mai apropiat.

Chiar dacș nu puteși schimba formatul datei și orei în aceastș unealtș, acestea
vor fi afișate pe birou în funcșie de parametrii de localizare.

7.5. Gestiona#i localizarea sistemului
localedrake

Aceastș unealtș29 se gșsește în categoria sistem din Centrul de Control Mageia și este inti-
tulatș șGestionași localizarea sistemuluiș. Se deschide o fereastrș în care vș puteși alege
limba. Selecșia este în funcșie de limbile alese la instalare.

Butonul Avansat vș oferș accesul la activarea compatibilitșșii cu codificarea veche (non
UTF-8).

A doua fereastrș afișeazș o listș cu șșri în funcșie de limba selectatș. Butonul Alte șșri vș
oferș accesul la șșrile nelistate.

Trebuie sș reporniși sesiunea dupș orice modificare.

29Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd localedrake ca root.
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7.5.1. Metod# de intrare:

În ecranul Alte șșri puteși selecta și o metodș de intrare (din meniul derulant de la baza lis-
tei). Metodele de intrare permit utilizatorilor sș introducș caractere multilingve (chinezești,
japoneze, coreene, etc.).

Pentru localizșrile asiatice și africane, IBus va fi definit ca metoda de intrare implicitș,
așa cș utilizatorii nu mai trebuie sș o configureze manual.

Celelalte metode de intrare (SCIM, GCIN, HIME, etc.) oferș și ele funcșii similare și pot, dacș
nu sînt disponibile în meniul derulant, fi instalate în altș parte a Centrului de Control
Mageia. Vedeși Secșiuneș2.1, șGestionare aplicașii (instalași și dezinstalași aplicașii)ș.

7.6. Vizualiza#i #i c#uta#i în jurnalele de sistem
logdrake

Aceastș unealtș30 se gșsește în categoria sistem din Centrul de Control Mageia și este inti-
tulatș Vizualizași și cșutași în jurnalele de sistem.

7.6.1. Pentru a efectua o c#utare în jurnale

Întîi, introduceși șirul cheie pe care vreși sș-l cșutași în cîmpul Conșinînd și/sau șirul
cheie pe care nu doriși sș-l vedeși printre rezultatele din cîmpul dar nu conșine. Apoi alegeși
fișierele de cșutat în cîmpul Alegeși fișierul. Opșional, se poate limita cșutarea la doar o
singurș zi. Selectași în Calendar, utilizînd micile sșgeși de o parte și de alta a lunii și anului

30Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd logdrake ca root.
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și bifași "Aratș numai pentru ziua selectatș". La final, apșsași pe butonul cautș pentru a
vedea rezultatele în fereastra intitulatș Conșinutul fișierului. Se pot salva rezultatele
în format .txt apșsînd pe butonul Salveazș.

Jurnalele uneltelor Mageia gșzduiesc jurnalele uneltelor de configurare Mageia
precum cele din Centrul de Control Mageia. Aceste jurnale sînt actualizate de
fiecare datș cînd o configurașie este modificatș.

7.6.2. Pentru a configura o alert# pe e-mail

Alerte pe e-mail verificș în mod automat serviciile și solicitarea sistemului, iar dacș este
necesar trimite un e-mail la adresele configurate.

Pentru a configura aceastș unealtș, apșsași pe butonul Alerte pe e-mail, iar în ecranul ur-
mștor pe butonul Configurași sistemul de alerte pe e-mail. Aici sînt afișate toate serviciile
în execușie și puteși alege pe cele pe care doriși sș le urmșriși (a se vedea în imaginea de mai
sus).

Serviciile urmștoare pot fi supravegheate:

ș Serviciul Webmin

ș Serverul de poștș electronicș Postfix

ș Server FTP

ș Server Apache World Wide Web

ș Server SSH

ș Server Samba

ș Serviciul xinetd

ș Rezolvator de nume de domeniu BIND
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În ecranul urmștor, selectași valoarea Solicitșrii pe care o considerași inacceptabilș. So-
licitarea reprezintș numșrul de apeluri al unui proces, o solicitare mare aratș cș sistemul
poate fi blocat, iar o solicitare foarte mare poate indica faptul cș un proces a ieșit de sub
control. Valoarea implicitș este 3. Vș recomandșm sș stabiliși valoarea solicitșrii de trei
ori numșrul procesoarelor.

În ultimul ecran, introduceși Adresa de e-mail a persoanei care va fi avertizatș și Serverul
de mesagerie care va fi utilizat (local sau pe Internet).

7.7. Deschide#i o consol# ca administrator
drakconsole
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Aceastș unealtș31 vș dș accesul la o consolș care este deschisș direct ca administrator
(root). Nu credem cș vș trebuie mai multe informașii despre asta.

7.8. Utilizatori #i grupuri
userdrake

31Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd drakconsole ca root.
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Aceastș unealtș32 se gșsește în categoria Sistem din Centrul de Control Mageia și este inti-
tulatș șGestionași utilizatorii din sistemș.

Unealta permite unui administrator sș gestioneze utilizatorii și grupurile. Asta înseamnș cș
poate adșuga sau șterge un grup de utilizatori și sș modifice parametrii utilizatorilor și gru-
purilor (ID, interpretor, ...)

Cînd userdrake este deschis, toși utilizatorii existenși din sistem sînt listași în secșiunea
Utilizatori și toate grupurile în secșiunea Grupuri. Ambele funcșioneazș în același fel.

1 Adaugș un utilizator

Acest buton deschide o fereastrș nouș cu toate cîmpurile goale:

32Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd userdrake ca root.
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Cîmpul Nume complet este destinat numelui și prenumelui, însș puteși scrie orice sau lșsa gol.

Autentificare este singurul cîmp obligatoriu.

Definirea unei Parole este extrem de recomandatș. În dreapta se aflș un scut mic. Dacș este
roșu, parola este prea slabș, prea scurtș sau similarș cu numele de autentificare. Puteși
utiliza cifre, minuscule și majuscule, semne de punctuașie, etc. Scutul devine portocaliu și
apoi verde pe mșsurș ce crește puterea parolei.

Cîmpul Confirmare parolș este acolo pentru a confirma cș parola tastatș este cea doritș.

Interpretor de comenzieste o listș derulantș care vș permite sș schimbași interpretorul de
comenzi folosit de utilizatorul pe care îl adșugași, opșiunile sînt Bash, Dash și Sh.
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Dacș este bifat Creeazș un grup privat pentru utilizator, se va crea în mod automat un grup
cu același nume ca al noului utilizator și acesta va fi singurul membru (acest lucru poate
fi modificat).

Celelalte opșiuni ar trebui sș fie evidente. Noul utilizator va fi creat imediat dupș ce apș-
sași pe butonul OK.

2 Adaugș un grup

Nu trebuie decît sș introduceși numele noului grup, iar dacș este necesar, ID-ul specific al
grupului.

3 Editeazș (un utilizator selecșionat)

Datele utilizatorului: Vș permite sș modificași toate datele introduse la crearea utilizato-
rului (mai pușin ID-ul sșu care nu poate fi schimbat).

Informașii cont:

Prima opșiune este pentru definirea unei date de expirare a contului. Conectarea nu va mai fi
posibilș dupș aceastș datș. Acest lucru este util pentru conturile temporare.

A doua opșiune este pentru blocarea contului. Conectarea este imposibilș atîta timp cît con-
tul este blocat.

De asemenea, este posibilș schimbarea pictogramei.
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Informașii despre parolș: Vș permite sș definiși o datș de expirare pentru parolș. Acest lucru
forșeazș utilizatorul sș-și schimbe parola periodic.

Grup: Aici puteși selecta grupurile din care va face parte utilizatorul.

Dacș modificași contul unui utilizator conectat, modificșrile nu vor fi efective
pînș la urmștoarea autentificare.

4 Editeazș (cu un grup selecșionat)

Datele grupului: Vș permite sș modificași numele grupului.

Utilizatorii grupului: Aici puteși selecșiona utilizatorii care fac parte din grup.

5 șterge

Selectași un utilizator sau un grup și apșsași pe șterge pentru a-l șterge. În cazul unui uti-
lizator va apșrea o fereastrș în care sînteși întrebat dacș directorul personal și cșsușa
sa poștalș vor fi de asemenea șterse. Dacș a fost creat un grup privat pentru utilizator,
acesta va fi și el șters.
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Se poate șterge un grup care nu este vid.

6 Împrospșteazș

Baza de date cu utilizatori poate fi modificatș în afara lui Userdrake. Faceși clic pe aceastș
pictogramș pentru a împrospșta afișarea.

7 Cont invitat

Invitat este un cont special. Acesta este destinat sș ofere unei persoane acces la sistem în
deplinș securitate. Contul de utilizator este xguest, nu este nevoie de parolș și nu se pot face
modificșri în sistem cu acest cont. Directoarele personale sînt șterse la sfîrșitul sesiu-
nii. Acest cont este activat în mod implicit, pentru a-l dezactiva utilizași meniul Acșiuni -
> Dezinstaleazș contul invitat.

7.9. Importa#i documente #i configur#ri din Windows(TM)
transfugdrake

Aceastș unealtș33 se gșsește în categoria Sistem din Centrul de Control Mageia și este inti-
tulatș Importași documente și configurșri din Windows(TM)

Unealta permite unui administrator sș importe documentele și parametrii utilizatorilor de pe
un Windows® 2000, Windows® XP sau Windows® Vista™ instalat pe același calculator cu
Mageia.

33Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd transfugdrake ca root.
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Vș rugșm sș notași cș toate modificșrile vor fi aplicate de transfugdrake imediat
dupș apșsarea butonului Înainte.

Dupș ce lansași transfugdrake veși vedea prima paginș a asistentului cu cîteva explicașii
despre utilitar și opșiunile de importare.

Imediat ce ași citit și înșeles instrucșiunile, apșsași butonul Înainte. Acesta ar trebui sș
lanseze detectarea Windows®-ului instalat.

Cînd s-a încheiat etapa de detectare, veși vedea o paginș care vș permite sș alegeși conturile
din Windows® și Mageia pentru procedura de import. Se poate alege și un alt cont de utilizator
decît cel personal.

Vș rugșm sș aveși în vedere cș datoritș limitșrilor lui migrate-assistant (moto-
rul lui transfugdrake), conturile utilizatorilor Windows® care conșin caractere
speciale în nume riscș sș nu fie afișate corect.

Migrarea poate dura ceva timp în funcșie de mșrimea dosarelor cu documente.

Anumite aplicașii Windows® (în general piloșii) pot crea conturi de utilizator pen-
tru diferite scopuri. De exemplu, piloșii NVidia în Windows® se actualizeazș cu
utilizatorul UpdatusUser. Vș rugșm sș nu utilizași astfel de conturi pentru im-
port.

Cînd ași terminat cu selectarea conturilor apșsași butonul Înainte. Urmștoarea paginș este
folositș pentru alegerea unei metode de importat documente:

Transfugdrake este conceput sș importe date din Windows® din directoarele My Documents,
My Music și My Pictures. Este posibil sș omiteși importarea selectînd elementul potrivit
în aceastș fereastrș.

Cînd ași terminat cu alegerea metodei de importat documente apșsași butonul Înainte. Pagina
urmștoare este utilizatș pentru alegerea unei metode pentru importarea semnelor de carte:

Transfugdrake poate importa semnele de carte din Internet Explorer și Mozilla Firefox în
instanșa Mozilla Firefox din Mageia.

Alegeși opșiunea de import preferatș și apșsași butonul Înainte.

Pagina urmștoare vș permite sș importași fundalul de ecran:

Alegeși opșiunea preferatș și apșsași butonul Înainte.

Ultima paginș a asistentului afișeazș un mesaj de felicitare. Apșsași simplu butonul Fina-
lizeazș.
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7.10. Instantanee (puncte de restaurare)
draksnapshot-config

Aceastș unealtș34 se gșsește în categoria Sistem din Centrul de Control Mageia, în secșiunea
Unelte de administrare.

Cînd lansași aceastș unealtș în CCM pentru prima datș, veși vedea un mesaj pentru a insta-
la draksnapshot. Faceși clic pe Instaleazș pentru a continua. Draksnapshot și alte cîteva
pachete necesare vor fi instalate.

Faceși clic din nou pe Instantanee (puncte de restaurare) și veși vedea ecranul de Configurșri.
Bifași Activeazș salvșrile iar, dacș doriși sș salvași întreg sistemul, și Salveazș întreg
sistemul.

Dacș doriși sș salvași doar o parte din directoare, atunci alegeși Avansat și va apșrea o
micș fereastrș. Utilizași butoanele Adaugș și Înlșturș împreunș cu Lista de salvat pentru
a include sau exclude directoare și fișiere în lista de salvat. Utilizași aceleași butoane de
lîngș lista de Exclude pentru a înlștura subdirectoare și/sau fișiere din directoarele alese,
care nu trebuiesc incluse în salvare. Apșsași pe Închide cînd ași terminat.

Acum indicași calea Unde sș se salveze, sau alegeși butonul Navigare pentru a selecta ca-
lea corectș. Toate cheile USB sau discurile externe montate pot fi gșsite în /run/media/yo-
ur_user_name/.

Faceși clic pe Aplicș pentru a efectua un instantaneu (punct de restaurare).

34Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd draksnapshot-config  ca root.
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8. Partajare în re#ea

În acest ecran puteși alege dintre mai multe unelte pentru a partaja discuri și directoare.
Faceși clic pe legștura de mai jos pentru a afla mai multe.

1. Configurare partaje Windows(R)

a. Secșiuneș8.1, șAccesași discuri și directoare partajate de Windows (SMB)ș

b. Secșiuneș8.2, șPartajași discuri și directoare cu Sambaș = Partajași discuri și di-
rectoare cu sistemele Windows (SMB)

2. Configurare partaje NFS

a. Secșiuneș8.3, șAccesași discuri și directoare partajate prin NFSș

b. Secșiuneș8.4, șPartajași discuri și directoare via NFSș

3. Configurare partaje WebDAV

a. Secșiuneș8.5, șAccesași discuri și directoare partajate prin WebDAVș

8.1. Accesa#i discuri #i directoare partajate de Windows (SMB)
diskdrake --smb
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8.1.1. Introducere

Aceastș unealtș35 vș permite sș specificași care din directoarele partajate sș fie accesi-
bile tuturor utilizatorilor de pe acest calculator. Protocolul utilizat în acest caz este
SMB, care este cel mai popular pentru sistemele Windows(R). Directoarele partajate vor fi
disponibile direct dupș pornire, cît și într-o sesiune cu un singur utilizator folosind unelte
precum exploratoarele de fișiere.

Înainte sș lansași aceastș unealtș este bine sș declarași numele serverelor disponibile, de
exemplu Secșiuneș6.8, șDefinișii de gazdeș

8.1.2. Procedur#

Selectași cautș servere pentru a obșine lista serverelor care partajeazș directoare.

Faceși clic pe numele serverului și pe > din dreptul numelui serverului pentru a afișa lista
directoarelor partajate și selectași directorul pe care doriși sș-l accesași.

Butonul Punct de montare va fi disponibil și va trebui sș specificași unde doriși sș montași
directorul.

Dupș ce ași ales punctul de montare, poate fi montat cu butonul de montare. De asemenea, puteși
verifica și modifica unele opșiuni cu butonul Opșiuni.

În opșiuni puteși specifica numele și parola utilizatorilor care se pot conecta la serverul
SMB. Dupș ce ași montat directorul, îl puteși demonta cu același buton.

35Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd diskdrake --smb ca root.
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Dupș ce acceptași configurașia cu butonul șGataș, un mesaj se va afișa întrebîndu-vș dacș
șDoriși sș salvași modificșrile în /etc/fstabș. Salvarea va face directorul sș fie disponibil
dupș fiecare pornire, cu condișia ca reșeaua sș fie accesibilș. Noul director va fi disponibil
în exploratorul de fișiere, precum dolphin spre exemplu.

8.2. Partaja#i discuri #i directoare cu Samba
draksambashare
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8.2.1. Introducere

Samba este un protocol utilizat în diferite sisteme de operare pentru a partaja unele resur-
se precum directoarele sau imprimantele. Aceastș unealtș vș permite sș configurași calcu-
latorul ca server Samba utilizînd protocolul SMB/CIFS. Acest protocol este utilizat și de
Windows(R), iar calculatoarele cu acest sistem de operare pot accesa resursele serverului
Samba.

8.2.2. Preg#tire

Pentru a putea fi accesat de celelalte calculatoare, serverul trebuie sș aibș o adresș IP
fixș. Aceasta poate fi specificatș direct pe server, de exemplu cu Secșiuneș6.1, șCentrul de
reșea și Internetș, sau pe serverul DHCP care identificș stașia dupș adresa sa MAC și-i
atribuie mereu aceeași adresș IP. Parafocul trebuie de asemenea sș permitș cererile intrînde
cștre serverul Samba.

8.2.3. Asistent - Server autonom

La prima lansare, uneltele 36 verificș dacș pachetele necesare sînt instalate și propun in-
stalarea lor dacș nu sînt prezente. Apoi va fi lansat asistentul pentru configurarea ser-
verului Samba.

36Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd  draksambashare ca root.
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În fereastra urmștoare, opșiunea de configurare de server autonom este deja selectatș.

Apoi specificași numele grupului. Acesta trebuie sș fie același cu cel utilizat pentru a ac-
cesa resursele partajate.

Numele netbios este numele care va fi utilizat pentru a desemna serverul în reșea.
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Alegeși modul de securitate:

ș utilizator: clientul trebuie autorizat pentru a accesa resursa

ș partaj: clientul se autentificș separat pentru fiecare partaj

Puteși specifica gazdele care sînt autorizate sș acceseze resursele, prin adresa IP sau
numele de gazdș.
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Specificași bandiera serverului. Bandiera este modul în care serverul va fi descris pe sta-
șiile Windows.
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Locul în care Samba își poate stoca jurnalele cu informașii poate fi specificat la etapa
urmștoare.
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Asistentul va afișa o listș cu parametrii aleși înainte sș acceptași configurașia. La ac-
ceptare, configurașia va fi scrisș în /etc/samba/smb.conf.
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8.2.4. Asistent - Controlor de domeniu principal

Dacș este selectatș opșiunea șControler de domeniu principalș, asistentul va cere sș indicași
dacș trebuie sau nu suportat Wins și sș furnizași administratorii. Pașii urmștori sînt atunci
identici ca pentru serverul autonom, cu excepșia cș puteși alege și un mod de securitate:

ș domeniu: furnizeazș un mecanism pentru stocarea tuturor utilizatorilor și grupurilor în-
tr-un repertoriu de conturi central și partajat. Repertoriul de conturi centralizat este
partajat între controlere (de securitate).

8.2.5. Declara#i un director pentru partajat

Cu butonul Adaugș obșinem:
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O nouș intrare este adșugatș. Aceasta poate fi modificatș cu ajutorul butonului Modificș.
Opșiunile, precum dacș un director sș fie sau nu vizibil în mod public, scris sau navigabil,
pot fi editate. În schimb, numele de partaj nu poate fi modificat.

8.2.6. Intr#ri de meniu

Cînd lista conșine cel pușin o intrare, intrșrile din meniu pot fi utilizate.

Fișier|Scrie configurașia.ș Salveazș configurașia curentș în /etc/samba/smb.conf.
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Server Samba | Configurare.ș Asistentul poate fi lansat din nou cu aceastș comandș.

Server Samba | Repornire.ș Serverul s-a oprit și a repornit cu fișierele de configurașie ac-
tuale.

Server Samba | Reîncșrcare.ș Configurașia afișatș este actualizatș cu fișierele de confi-
gurașie actuale.

8.2.7. Partajare imprimante

Samba vș permite sș partajași și imprimantele.

8.2.8. Utilizatori Samba

În aceastș secșiune puteși adșuga utilizatorii care au dreptul sș acceseze resursele par-
tajate cînd este cerutș autentificarea. Puteși adșuga utilizatorii din Secșiuneș7.8, șUtiliza-
tori și grupuriș

122



8.3. Accesa#i discuri #i directoare partajate prin NFS
diskdrake --nfs
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8.3.1. Introducere

Aceastș unealtș37 vș permite sș faceși accesibile tuturor utilizatorilor de pe acest calcu-
lator anumite directoare partajate. Protocolul utilizat în acest caz este NFS, care este
disponibil pentru majoritatea sistemelor Linux și Unix. Directoarele partajate vor fi dis-
ponibile direct dupș pornire, cît și într-o sesiune cu un singur utilizator folosind unelte
precum exploratoarele de fișiere.

8.3.2. Procedur#

Selectași cautș servere pentru a obșine lista serverelor care partajeazș directoare.

Faceși clic pe simbolul > din dreptul numelui serverului pentru a afișa lista directoarelor
partajate și selectași directorul pe care doriși sș-l accesași.

37Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd diskdrake --nfs ca root.
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Butonul Punct de montare va fi disponibil și va trebui sș specificași unde doriși sș montași
directorul.
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Dupș ce ași ales punctul de montare, îl puteși monta. De asemenea, puteși verifica și modifica
opșiunile cu butonul Opșiuni. Dupș ce ași montat directorul, îl puteși demonta cu același
buton.
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Dupș ce acceptași configurașia cu butonul Gata, un mesaj se va afișa întrebîndu-vș dacș
șDoriși sș salvași modificșrile în /etc/fstabș. Aceasta va face directorul sș fie disponibil
dupș fiecare redemaraj, cu condișia ca reșeaua sș fie accesibilș. Noul director va fi dispo-
nibil în exploratorul de fișiere, precum Dolphin spre exemplu.

128



8.4. Partaja#i discuri #i directoare via NFS
draknfs
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8.4.1. Cerin#e preliminare

Cînd asistentul38 este lansat pentru prima oarș, poate afișa urmștorul mesaj:

Trebuie instalat pachetul nfs-utils. Doriși sș-l instalași?

Dupș terminarea instalșrii, se va afișa o fereastrș cu o listș goalș.

8.4.2. Fereastra principal#

Este afișatș o listș cu directoarele care sînt partajate. La aceastș etapș lista este goalș.
Butonul Adaugș vș dș accesul la o unealtș de configurare.

8.4.3. Modific# intrarea

Unealta de configurare este intitulatș șModificș intrareaș. Mai poate fi lansatș și cu bu-
tonul Modificș. Parametrii urmștori sînt disponibili.

38Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd draknfs ca root.
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8.4.3.1. Director NFS

Puteși specifica aici care director sș fie partajat. Butonul Director vș oferș accesul la
un explorator de fișiere pentru a-l alege.

8.4.3.2. Acces client

Puteși specifica aici gazdele care sînt autorizate sș acceseze directorul partajat.

Clienșii NFS pot fi specificași în mai multe feluri:

gazdș simplș: o gazdș identificatș fie dupș numele abreviat recunoscut de serverul de nume,
un nume de domeniu complet calificat (FQDN) sau o adresș IP

grupuri de reșea: grupurile de reșea NIS pot fi specificate cu @group.

metacaractere: numele mașinilor pot conșine metacaracterele * și ?. De exemplu: *.cs.foo.edu
corespunde cu toate gazdele din domeniul cs.foo.edu

IP networks: puteși de asemenea exporta simultan directoare la toate gazdele dintr-o (sub)re-
șea adșugînd o mascș la sfîrșitul adresei de (sub)reșea, exemplu: 192.168.1.0/255.255.255.0 sau
192.168.1.0/24
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8.4.3.3. Asociere ID utilizator

asociazș utilizatorul root cu anonymous: asociazș cererile de la uid/gid 0 cu uid/gid anony-
mous (root_squash). Utilizatorul root de pe calculatorul client nu poate citi sau scrie fiși-
erele de pe server create cu utilizatorul root al serverului.

permite accesul distant direct cu utilizatorul root: nu se transformș cererile UID/GID 0
(no_root_squash). Aceastș opșiune este folositș în particular pentru stașiile de lucru ce
nu dispun de un disc local.

asociazș toși utilizatorii cu anonymous: transformș toate UID/GID în utilizator anonim
(all_squash). Este folositor pentru a exporta cu NFS directoare publice de FTP, directoare
de News, etc. Opșiunea inversș este fșrș transformare UID (no_all_squash), care se aplicș
în mod implicit.

utilizatori si grup anonim (anonuid și anongid): aceste opșiuni definesc explicit UID si GID pen-
tru contul anonymus.

8.4.3.4. Op#iuni avansate

Conexiune securizatș: aceastș opșiune necesitș ca cererile sș provinș din Internet de pe un
port inferior lui IPPORT_RESERVED (1024). Aceastș opșiune este activatș implicit.

Partaj protejat la scriere: permite ori accesul numai în citire, ori în citire/scriere pe acest
volum NFS. Implicit, toate cererile de modificare sînt refuzate. Acest comportament poate fi
fșcut explicit cu aceastș opșiune.

Acces sincron: împiedicș serverul NFS sș violeze protocolul NFS și sș rșspundș cererilor
înainte ca modificșrile induse de aceste cereri sș fie comise pe mediul de stocare (ex: discul
dur).

Verificare de subdirectoare: activeazș verificarea subdirectoarelor care poate îmbunștșși
securitatea în unele cazuri, dar poate scșdea fiabilitatea. Vedeși pagina de manual exports(5)
pentru mai multe detalii.

8.4.4. Intr#ri de meniu

Pînș acum lista are cel pușin o intrare.
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8.4.4.1. Fi#ier|Scrie configura#ia

Salveazș configurașia curentș.

8.4.4.2. Repornire server NFS

Serverul s-a oprit și a repornit cu fișierele de configurașie actuale.

8.4.4.3. Reînc#rcare server NFS

Configurașia afișatș este actualizatș cu fișierele de configurașie actuale.

8.5. Accesa#i discuri #i directoare partajate prin WebDAV
diskdrake --dav
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Aceastș unealtș39 se gșsește în Centrul de Control Mageia, în categoria partajelor în reșea,
cu titlul Configurare partaje WebDAV.

8.5.1. Introducere

WebDAV [http://en.wikipedia.org/wiki/WebDAV] este un protocol care vș permite sș montași un
director de pe un server web, astfel încît sș aparș ca un director local. Este necesar ca
mașina distantș sș ruleze un server WebDAV. Configurarea unui server WebDAV nu este sco-
pul acestei unelte.

8.5.2. Se creeaz# un grup nou

Primul ecran al uneltei afișeazș intrșrile deja configurate (dacș existș) și butonul Nou.
Utilizași-l pentru a crea o nouș intrare. Introduceși adresa URL a serverului în cîmpul din
noua fereastrș.

Apoi veși obșine un ecran cu butoane radio pentru a selecta anumite acșiuni. Continuași cu
acșiunea Punct de montare apșsînd pe OK dupș selectarea butonului radio, deoarece Server
este deja configurat. Dacș totuși este nevoie, puteși sș-l corectași.

39Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd diskdrake --dav ca root.
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Conșinutul directorului distant va fi accesibil prin acest punct de montare.

La etapa urmștoare, furnizași utilizatorul și parola. Dacș aveși nevoie de alte opșiuni, le
puteși specifica în ecranul Avansat.
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Opșiunea Monteazș vș permite sș montași imediat accesul.

Dupș ce ași acceptat configurașia cu butonul radio Gata, primul ecran va fi afișat din nou și
noul punct de montare va fi listat. Dupș ce apșsași pe Terminare, veși fi întrebat dacș vreși
sș se salveze modificșrile în /etc/fstab. Alegeși aceastș opșiune dacș doriși ca directorul
distant sș fie disponibil la fiecare pornire. Nu salvași modificșrile dacș montași directorul
distant doar o singurș datș.
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9. Discuri locale

În acest ecran puteși alege dintre mai multe unelte pentru a gestiona sau partaja discurile
locale. Faceși clic pe legștura de mai jos pentru a afla mai multe.

Discuri locale

1. Secșiuneș9.1, șGestionași partișiileș

2. Secșiuneș9.2, șInscriptoare CD/DVDș

3. Secșiuneș9.3, șPartajași partișiile disculuiș

9.1. Gestiona#i parti#iile
drakdisk sau diskdrake
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Aceastș unealtș40 este foarte puternicș, o micș eroare sau o pisicș ce merge peste
tastaturș poate duce la pierderea tuturor datelor de pe o partișie sau chiar la
ștergerea întregului disc. Din acest motiv veși vedea ecranul de deasupra peste
ecranul uneltei. Faceși clic pe Ieșire dacș nu sînteși sigur cș doriși sș continuași.

Dacș aveși mai multe discuri, puteși comuta pe discul cu care vreși sș lucrași selectînd
secșiunea corespunzștoare (sda, sdb, sdc etc).

Puteși alege din multiplele acșiuni pentru a ajusta discul dur în funcșie de propriile prefe-
rinșe. ștergerea întregului disc, fracșionarea sau fuzionarea partișiilor, redimensionarea
lor sau schimbarea sistemului de fișiere, formatarea sau vizualizarea conșinutului unei
partișii, totul este posibil. Butonul șterge toate partișiile de mai jos este pentru ștergerea
completș a discului, celelalte butoane devin vizibile pe partea dreaptș dupș ce faceși clic
pe o partișie.

Dacș aveși un sistem UEFI, puteși vedea o partișie intitulatș șEFI System Parti-
tionș montatș în /boot/EFI. Sș nu o ștergeși niciodatș deoarece aceasta conșine toa-
te încșrcștoarele de sistem ale diferitelor sisteme de operare instalate pe acest
calculator.

Dacș partișia selecșionatș este montatș, ca în exemplul de mai jos, nu o puteși redimensiona,
formata sau șterge. Pentru a putea face aceste operașiuni trebuie mai întîi s-o demontași.

O partișie se poate redimensiona numai de partea sa dreaptș.

40Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd drakdisk sau diskdrake ca root.
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Pentru a schimba tipul unei partișii (din Ext3 în Ext4 de exemplu) trebuie sș ștergeși partișia
și s-o recreași cu noul tip. Butonul Creeazș apare cînd este selecșionatș partea goalș a
discului.

Puteși alege un punct de montare care nu existș, acesta va fi creat.

Selectînd Comutș în regim expert vș oferș cîteva acșiuni suplimentare, precum etichetarea
partișiilor, dupș cum se poate vedea în captura de ecran de mai jos.
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9.2. Inscriptoare CD/DVD
diskdrake --removable
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Aceastș unealtș41 se aflș în categoria șDiscuri localeș din Centrul de Control Mageia și
numitș în funcșie de dispozitivul amovibil (numai unitșșile de dischetș și cele de citit și scris
CD/DVD-uri).

Scopul ei este sș defineascș modul în care dispozitivul amovibil este montat.

În partea de sus a ferestrei se aflș o scurtș descriere a dispozitivului și opșiunile alese
pentru a-l monta. Utilizași meniul din partea de jos pentru a le schimba. Bifași elementul pe
care doriși sș-l modificași și apoi pe butonul OK.

9.2.1. Punct de montare

Bifași aceastș cșsușș pentru a modifica punctul de montare. Cel implicit este /media/cdrom.

9.2.2. Op#iuni

Multe opșiuni de montare pot fi alese aici, fie direct din listș fie din submeniul Avansat.
Opșiunile principale sînt:

9.2.2.1. utilizator/f#r# utilizator

Utilizatorul autorizeazș un alt utilizator obișnuit (diferit de root) sș monteze discul amo-
vibil, aceastș opșiune implicș noexec, nosuid și nodev. Utilizatorul care a montat discul este
singurul care-l poate demonta.

41Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd diskdrake --removable ca root.
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9.3. Partaja#i parti#iile discului
diskdrake --fileshare

Aceastș unealtș42 simplș vș permite, ca și administrator, sș lșsași utilizatorii sș-și par-
tajeze subdirectoare din propriul /home cu ceilalși utilizatori din reșeaua localș care au
calculatoare ce ruleazș Linux sau Windows ca sistem de operare.

Se gșsește în Centrul de Control Mageia, în categoria discurilor locale, intitulatș șParta-
jași partișiile disculuiș.

Întîi rșspundeși la întrebarea: "Doriși sș lșsași utilizatorii sș partajeze anumite direc-
toare personale?", faceși clic pe Fșrș partajare dacș rșspunsul este nu pentru toși utili-
zatorii, clic pe Autorizeazș toși utilizatorii pentru toși utilizatorii și pe Personalizat dacș
rșspunsul este nu pentru unii și da pentru alșii. Pentru aceștia din urmș, utilizatorii trebuie
sș facș parte din grupul șfileshareș, care este creat în mod automat de sistem. Veși fi între-
bat despre asta mai tîrziu.

Faceși clic pe OK, un al doilea ecran va apșrea în care veși fi întrebat sș alegeși dintre
NFS sau SMB. Bifași NFS dacș Linux este sigurul sistem de operare din reșea, sau SMB dacș
în reșea aveși ambele tipuri de mașini cu Windows și Linux, iar apoi apșsași pe OK. Toate
pachetele necesare vor fi instalate dacș este nevoie.

Configurarea este acum completș cu excepșia cazului în care ași ales opșiunea șPersonali-
zatș. În acest caz se va afișa un ecran suplimentar pentru a deschide userdrake. Aceastș
unealtș vș permite sș adșugași în grupul șfileshareș utilizatorii autorizași sș-și partaje-
ze directoarele. În categoria șUtilizatoriș faceși clic pe utilizatorul de adșugat în grupul
șfileshareș și apoi pe Editeazș. În categoria șGrupuriș bifași grupul șfileshareș și faceși

42Puteși lansa aceastș unealtș din linie de comandș tastînd diskdrake --fileshare ca root.
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clic pe OK. Pentru informașii suplimentare despre userdrake consultași Secșiuneș7.8, șUti-
lizatori și grupuriș.

Cînd adșugași un nou utilizator în grupul șfileshareș trebuie sș deconectași și sș
reconectași reșeaua pentru ca modificșrile sș fie luate în considerare.

De acum fiecare utilizator care aparșine grupului șfileshareș își poate selecșiona în ges-
tionarul de fișiere directoarele pe care dorește sș le partajeze, însș nu toși gestionarii de
fișiere dispun de aceastș funcșionalitate.

10. Securitate

În acest ecran puteși alege dintre mai multe unelte de securitate. Faceși clic pe legștura de
mai jos pentru a afla mai multe.

Securitate

1. Secșiuneș10.1, șMSEC: Securitate și audit de sistemș = Configurași securitatea sistemului,
permisiuni și audit

2. Secșiuneș10.2, șConfigurași parafocul personalș

3. Secșiuneș10.3, șConfigurași autentificarea pentru uneltele Mageiaș

4. Secșiuneș10.4, șConfigurare avansatș pentru interfeșele de reșea și parafocș

5. Secșiuneș10.5, șControl parentalș
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10.1. MSEC: Securitate #i audit de sistem
msecgui

10.1.1. Prezentare

msecgui43 este o interfașș graficș pentru MSEC care vș permite sș configurași securitatea
sistemului de douș maniere:

ș Definește comportamentul sistemului, MSEC impune modificșri sistemului pentru a-l face
mai securizat.

ș Efectueazș în mod automat verificșri periodice ale sistemului pentru a ne putea avertiza
dacș ceva pare a fi periculos.

MSEC utilizeazș conceptul de șnivele de securitateș care sînt destinate sș configureze un set
de permisiuni pentru sistem. Acestea pot fi auditate pentru modificșri sau forșare. O parte din
ele sînt propuse de Mageia, însș vș puteși defini propriile nivele de securitate personalizate.

10.1.2. Vedere de ansamblu

A se vedea în imaginea de mai sus

Prima categorie afișeazș lista diferitelor unelte de securitate cu un buton în dreapta pentru
a le putea configura:

ș Parafoc, accesibil și din CCM / Securitate / Configurași parafocul personal

ș Actualizșri, accesibil și din CCM / Gestionare aplicașii / Actualizași sistemul

ș Securitate, adicș MSEC însuși în plus de cîteva informașii:

ș activat sau nu

ș nivelul de securitate de bazș actual

ș Data ultimei verificșri periodice, un buton pentru a afișa un raport detaliat și un alt
buton pentru a executa verificșrile chiar acum.

43Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd msecgui ca root.
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10.1.3. Sec#iunea parametrilor de securitate

Un clic pe a doua categorie sau pe butonul Configureazș din șSecuritateș vș conduce la ace-
lași ecran ca cel de mai jos.

10.1.3.1. Sec#iunea securitate de baz#

Nivele de securitate:

Dupș ce ași bifat cșsușa Activeazș utilitarul MSEC, aceastș secșiune vș permite printr-un
dublu clic sș alegeși nivelul de securitate care va apșrea atunci în caractere aldine. Dacș
nu este bifatș, nivelul șneantș este aplicat. Urmștoarele nivele sînt disponibile:

1. Nivelul neant. Acest nivel se aplicș dacș nu doriși sș utilizași MSEC pentru a controla
securitatea sistemului și doriși s-o faceși voi înșivș. Va dezactiva toate verificșrile de
securitate și nu impune nicio restricșie sau constrîngere asupra parametrilor sau con-
figurașiei sistemului. Utilizași acest nivel numai dacș știși ce faceși, deoarece vș lasș
sistemul vulnerabil la atacuri.

2. Nivelul standard. Este configurașia implicitș la instalare și este destinatș utilizatori-
lor obișnuiși. Impune cîteva constrîngeri asupra configurașiei sistemului și executș ve-
rificșri zilnice pentru detectarea modificșrilor în fișierele sistem, conturile utilizato-
rilor și autorizașiile directoarelor vulnerabile. (acest nivel este similar cu nivelele
2 și 3 din versiunile anterioare de MSEC)

3. Nivelul securizat. Acest nivel vș asigurș un sistem securizat, însș utilizabil. Restric-
șioneazș și mai mult autorizașiile sistemului și executș mai multe verificșri periodice. În
plus, accesul la sistem este și mai restrîns. (acest nivel este similar cu nivelele 4 (îna-
lt) și 5 (paranoic) din versiunile anterioare de MSEC)
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4. În plus de aceste nivele, mai sînt furnizate și altele specifice diferitelor sarcini, pre-
cum nivele fileserver , webserver și netbook. Acestea pre-configureazș securitatea sis-
temului în funcșie de modurile de utilizare cele mai frecvente.

5. Ultimele douș, intitulate audit_daily  și audit_weekly, nu sînt nivele de securitate pro-
priu zise, ci mai degrabș utilitare pentru verificșrile periodice.

Aceste nivele sînt salvate în etc/security/msec/level.<levelname>. Vș puteși defini propriile nive-
le de securitate personalizate, salvîndu-le în fișiere specifice intitulate level.<levelname>
și plasate în directorul etc/security/msec/. Aceastș funcșionalitate este destinatș utilizato-
rilor avansași care au nevoie de un sistem personalizat sau mult mai securizat.

Aveși în vedere cș parametrii modificași de utilizator au prioritate fașș de con-
figurașiile nivelelor implicite.

Alerte de securitate:

Dacș ași bifat cșsușa Trimite alertele de securitate pe e-mail la:, alertele de securitate
generate de MSEC vor fi trimise pe e-mail local administratorului de securitate indicat în
cîmpul învecinat. Puteși specifica ori un utilizator local, ori o adresș de e-mail completș
(e-mailul local și gestionarul de e-mail trebuiesc specificate în consecinșș). Totuși, puteși
primi alertele de securitate direct pe biroul personal. Bifași cșsușa corespunzștoare pentru
a-l activa.

Este foarte recomandat sș activași alertele de securitate pentru a informa ime-
diat administratorul de securitate de posibilele probleme de securitate. Altfel,
administratorul va trebuie sș verifice periodic fișierele jurnal disponibile în /
var/log/security.

Opșiuni de securitate:

Crearea de nivele de securitate personalizate nu este singura cale pentru a personaliza se-
curitatea sistemului. Se mai pot utiliza și categoriile prezentate imediat dupș pentru a modifi-
ca opșiunile dorite. Configurașia MSEC curentș se aflș în /etc/security/msec/security.conf. Acest
fișier conșine numele nivelului de securitate și lista tuturor modificșrilor fșcute asupra
opșiunilor.

10.1.3.2. Sec#iunea securit##ii sistemului

În aceastș secșiune sînt afișate toate opșiunile de securitate în coloana din stînga, o des-
criere în coloana din centru și valorile lor actuale în coloana din dreapta.

146



Pentru a modifica o opșiune faceși dublu clic pe ea și va apșrea o fereastrș nouș (a se ve-
dea în captura de ecran de mai jos). Sînt afișate numele opșiunii, o scurtș descriere, valora
actualș și cea implicitș, cît și o listș derulantș de unde poate fi selectatș noua valoare.
Apșsași pe butonul OK pentru a valida alegerea.
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Nu uitași cînd pșrșsiși msecgui sș vș salvași configurașia finalș utilizînd meniul
Fișier -> Salveazș configurașia. Dacș ași fșcut modificșri, msecgui vș permite sș
le previzualizași înainte de a le salva.

10.1.3.3. Securitate re#ea

În aceastș secșiune sînt afișate toate opșiunile de reșea și funcșioneazș ca și secșiunea
precedentș.
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10.1.3.4. Sec#iunea verific#rilor periodice

Verificșrile periodice au ca scop sș informeze administratorul de securitate prin intermediul
alertelor de securitate despre toate situașiile pe care MSEC le considerș periculoase.

Acest tab afișeazș toate verificșrile de securitate efectuate de MSEC și frecvenșa lor dacș
bifași cșsușa Activeazș verificșrile periodice de securitate. Modificșrile se fac la fel ca
și în tabul precedent.
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10.1.3.5. Categoria excep#iilor

Uneori mesajele de alertș sînt datorate unor situașii cunoscute și voite. În acest caz aler-
tele sînt inutile și reprezintș o pierdere de timp pentru administrator. Aceastș secșiune vș
permite sș creași cîte excepșii doriși pentru a evita mesajele de alertș nedorite. În mod evi-
dent acesta este gol cînd MSEC este lansat pentru prima oarș. Imaginea de mai jos afișeazș
patru excepșii.
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Pentru a crea o excepșie apșsași pe butonul Adaugș o regulș

Selectași verificarea periodicș doritș în lista derulantș intitulatș Verificș și apoi introdu-
ceși Excepșia în zona de text. Bine înșeles, adșugarea unei excepșii nu este definitivș, o puteși
șterge cu butonul șterge din categoria Excepșii sau o puteși modifica printr-un dublu clic.

10.1.3.6. Permisiuni

Aceastș secșiune este dedicatș verificșrii și forșșrii permisiunilor fișierelor și directoare-
lor.
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Ca și pentru securitate, diferitele nivelele proprii de securitate MSEC (standard, securi-
zat, ...) sînt activate în funcșie de nivelul de securitate ales. Vș puteși defini propriile nive-
le de securitate personalizate, salvîndu-le în fișiere specifice intitulate perm.<levelname>
și plasate în directorul etc/security/msec/. Aceastș funcșionalitate este destinatș utilizato-
rilor avansași care au nevoie de o configurașie personalizatș. Este de asemenea posibil sș
utilizași aceastș secșiune pentru a modifica orice permisiune dupș plac. Configurașia cu-
rentș se aflș în /etc/security/msec/perms.conf.. Acest fișier conșine lista tuturor modificșrilor
fșcute asupra permisiunilor.

Permisiunile implicite sînt afișate sub forma unei liste cu reguli (o regulș pe linie). În partea
stîngș puteși vedea fișierul sau directorul vizat de regulș, urmate de proprietar, de grup și
apoi de permisiunile acordate de regulș. Dacș, pentru o regulș datș:

ș Cșsușa Forșeazș nu este bifatș, MSEC verificș doar dacș sînt respectate permisiunile
definite pentru aceastș regulș și trimite un mesaj de alertș în caz contrar, însș nu modificș
nimic.

ș Cșsușa Forșeazș este bifatș, în acest caz MSEC nu va șine cont de permisiuni la prima
verificare periodicș și le va suprascrie.

Pentru ca sș funcșioneze, opșiunea CHECK_PERMS din Secșiunea verificșrilor
periodice trebuie sș fie configuratș corespunzștor.

Pentru a crea o regulș nouș, apșsași pe butonul Adaugș o regulș nouș și completași cîmpurile
ca în exemplul de mai jos. Metacaracterul * este permis în cîmpul Fișier. șCurentș înseamnș
fșrș nicio modificare.
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Apșsași pe butonul OK pentru a valida alegerea și nu uitași cînd pșrșsiși sș salvași con-
figurașia finalș utilizînd meniul Fișier -> Salveazș configurașia. Dacș ași fșcut modificșri,
msecgui vș permite sș le previzualizași înainte de a le salva.

Este de asemenea posibil sș creași sau sș modificași regulile editînd fișierul de
configurare /etc/security/msec/perms.conf.

Modificșrile din Categoria permisiunilor (sau direct în fișierul de configurare)
sînt luate în considerare la prima verificare periodicș (vedeși opșiunea CHEC-
K_PERMS din Categoria verificșrilor periodice). Dacș doriși sș fie luate în con-
siderare imediat, utilizași comanda șmsecpermsș într-o consolș cu drepturi de ro-
ot. Înainte puteși utiliza comanda șmsecperms -pș pentru a vedea care din permi-
siuni vor fi modificate de msecperms.

Nu uitași cș dacș modificași permisiunile într-o consolș sau într-un gestionar de
fișiere, pentru un fișier unde cșsușa Forșeazș este bifatș în Categoria permisiu-
nilor, msecgui va scrie înapoi vechile permisiuni dupș o vreme, în funcșie de con-
figurașia opșiunilor CHECK_PERMS și CHECK_PERMS_ENFORCE din Categoria
verificșrilor periodice.
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10.2. Configura#i parafocul personal
drakfirewall

Aceastș unealtș44 se gșsește în categoria securitate din Centrul de Control Mageia și este
intitulatș șConfigurași parafocul personalș. Este aceeași unealtș din primul tab al șCon-
figurași securitatea sistemului, permisiuni și auditș.

Un parafoc bazic este instalat implicit cu Mageia. Toate conexiunile venind din exterior sînt
blocate dacș nu sînt autorizate. În primul ecran de deasupra, puteși selecșiona serviciile
pentru care tentativele de conexiune venite din exterior sînt acceptate. Pentru securitate,
debifași prima cșsușș - Totul (fșrș parafoc) - cu excepșia cazului în care doriși sș dezac-
tivași parafocul și sș bifași numai serviciile de care aveși nevoie.

Este posibilș introducerea manualș a numerelor porturilor de deschis. Faceși clic pe Avan-
sat și o fereastrș nouș se va deschide. În cîmpul Alte porturi introduceși porturile necesare
urmînd aceste exemple:

80/tcp : deschide portul 80 pentru protocolul tcp

24000:24010/udp : deschide toate porturile de la 24000 la 24010 pentru protocolul udp

Porturile listate trebuiesc separate cu un spașiu.

Dacș este bifatș cșsușa Înregistreazș mesajele parafocului în jurnalele sistemului,
atunci mesajele parafocului vor fi salvate în jurnalele sistemului.

44Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd drakfirewall ca root.
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Dacș nu gșzduiși servicii specifice (server web sau de mesagerie, partajare de fiși-
ere, ...) este întru-totul posibil sș nu aveși nimic bifat și este chiar recomandat,
iar asta nu vș va împiedica sș vș conectași la Internet.

Ecranul urmștor se ocupș de opșiunile parafocului interactiv. Aceastș funcșionalitate vș
permite sș fiși avertizat de tentativele de conexiune dacș este bifatș cel pușin prima cșsușș
Utilizeazș parafocul interactiv. Bifași a doua cșsușș pentru a fi avertizat dacș vș sînt
scanate porturile (cu scopul de a gșsi o breșș undeva ca sș se intre pe calculator). Cșsușele
de la a treia în jos corespund porturilor pe care le-ași deschis în primele douș ecrane. În
captura de ecran de mai jos sînt douș astfel de cșsușe: server SSH și 80:150/tcp. Bifași-le
pentru a fi avertizat de fiecare datș cînd se încearcș o conexiune pe aceste porturi.

Aceste avertismente sînt afișate de mesajele de alertș prin intermediul miniaplicașiei de re-
șea.

155



156



În ultimul ecran, alegeși care din interfeșele de reșea sînt conectate la Internet și trebuiesc
protejate. Odatș apșsat butonul OK, pachetele necesare vor fi descșrcate.

Dacș nu știși ce sș alegeși, uitași-vș în categoria șReșea și Internetș, pictograma
șConfigurași o nouș interfașș de reșeaș.

10.3. Configura#i autentificarea pentru uneltele Mageia
draksec

Aceastș unealtș45 se gșsește în categoria Securitate din Centrul de Control Mageia

Permite acordarea utilizatorilor obișnuiși autorizașiile necesare pentru a efectua sarcini
realizate de obicei de administrator.

Apșsași pe sșgetușa din fașa elementului dacș vreși sș-l derulași:

Majoritatea uneltelor disponibile în Centrul de Control Mageia sînt afișate în partea
stîngș a ferestrei (a se vedea în imaginea de mai sus) și pentru fiecare unealtș, o listș deru-
lantș în partea dreaptș vș oferș posibilitatea sș alegeși între:

ș Implicit: Modul de lansare depinde de nivelul de securitate ales. Vedeși în aceeași categorie
din CCM, unealta șConfigurași securitatea sistemului, permisiuni și auditș

ș Parolș utilizator: parola utilizatorului este cerutș înainte de lansarea uneltei.

45Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd draksec ca root.
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ș Parolș administrator: Parola utilizatorului root este cerutș înainte de lansarea uneltei

ș Fșrș parolș: unealta este lansatș fșrș sș se cearș vreo parolș.

10.4. Configurare avansat# pentru interfe#ele de re#ea #i parafoc
drakinvictus

Aceastș secșiune nu a fost încș scrisș din cauza lipsei de resurse. Dacș credeși cș ne puteși
ajuta, contactași echipa de documentașie [https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team]. Vș
mulșumim anticipat.

Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd drakinvictus ca root.

10.5. Control parental
drakguard
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Aceastș unealtș46 se gșsește în categoria securitate din Centrul de Control Mageia și este
intitulatș Control parental. Dacș nu-i vedeși eticheta, trebuie sș instalași pachetul drak-
guard (nu este instalat implicit).

10.5.1. Prezentare

Drakguard este o cale ușoarș de a configura controalele parentale pe calculator pentru
a restricșiona cine ce poate face și la ce ore din zi. Drakguard are trei capabilitșși folosi-
toare:

ș Limiteazș accesul la Internet pentru utilizatorii desemnași și la orele definite din zi. Face
acest lucru prin controlul parafocului shorewall instalat în Mageia.

ș Blocheazș execușia comenzilor particulare pentru utilizatorii desemnași, astfel încît
aceștia sș poatș executa numai acșiunile autorizate.

ș Limiteazș accesul la siturile Internet, atît la cele definite manual în lista albș/neagrș,
cît și dinamic în funcșie de conșinutul sitului Internet. Pentru a realiza acest lucru Drak-
guard utilizeazș DansGuardian, liderul aplicașiilor cu sursș deschisș de filtraj și con-
trol parental.

10.5.2. Configurarea controlului parental

Dacș pe calculator aveși partișii formatate cu Ext2, Ext3 sau ReiserFS, vș va
apșrea o fereastrș care vș propune sș configurași ACL pe aceste partișii. ACL

46Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd drakguard ca root.
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vine de la șAccess Control Listsș (liste de control al accesului), o funcșiona-
litate a nucleului Linux care permite limitarea accesului individual la fișiere
numai pentru utilizatorii desemnași. ACL este integrat direct în sistemele de fișie-
re Ext4 și Btrfs, însș trebuie activat printr-o poșiune pentru partișiile Ext2, Ext3
și ReiserFS. Dacș alegeși șDaș, Drakguard vș va configura toate partișiile ca sș
suporte ACL și vș va sugera sș redemarași calculatorul.

Activeazș controlul parental: dacș este bifat, controlul parental este activat și accesul
la categoria Programe blocate este posibil.

Blocheazș tot traficul de reșea: dacș este bifat, toate siturile Internet sînt blocate cu ex-
cepșia celor din lista albș. În caz contrar, toate siturile Internet sînt permise cu excepșia
celor din lista neagrș.

Accesul utilizatorilor: utilizatorii listași în partea stîngș vor avea accesul restricșio-
nat în funcșie de regulile pe care le definiși. Utilizatorii listași în partea dreaptș nu au ac-
cesul restricșionat, așa cș utilizatorii adulși nu sînt afectași. Selectași un utilizator din
partea stîngș și faceși clic pe Adaugș pentru a-l adșuga în lista utilizatorilor autorizași.
Selectași un utilizator din partea dreaptș și apșsași pe Înlșturș pentru a-l înlștura din
lista utilizatorilor autorizași.

Controlul perioadei de timp: dacș este bifat, accesul la Internet este permis cu restricșii
între ora de Început și de Sfîrșit. Accesul teste blocat în totalitate în afara acestor ore.

10.5.2.1. Sec#iunea listei albe/negre

Introduceși adresa sitului Internet în cîmpul de sus și faceși clic pe butonul Adaugș.

10.5.2.2. Sec#iunea programelor blocate

Blocheazș aplicașiile definite: Activeazș accesul restricșionat pe bazș de ACL la aplica-
șiile specificate. Introduceși calea cștre aplicașiile pe care doriși sș le blocași.

Lista utilizatorilor neblocași: Utilizatorii listași în partea dreaptș nu sînt supuși res-
tricșiilor cu ACL.
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11. Demaraj

În acest ecran puteși alege dintre mai multe unelte pentru a configura etapele de demaraj.
Faceși clic pe legștura de mai jos pentru a afla mai multe.

Configura#i demarajul sistemului

1. Secșiuneș11.1, șConfigurași autentificarea automatșș

2. Secșiuneș11.2, șConfigurași demarajul sistemuluiș

3. Secșiuneș11.3, șConfigurași interfașa graficșș

11.1. Configura#i autentificarea automat#
drakautologin
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Aceastș unealtș47 vș permite sș autentificași în mod automat același utilizator, în mediul
sșu de birou, fșrș sș se cearș vreo parolș. Se numește autentificare automatș. Acest lucru
poate fi în general o idee bunș dacș mașina este folositș de un singur utilizator.

Se gșsește în categoria Demaraj din Centrul de Control Mageia intitulat șConfigurași auten-
tificarea automatșș.

Butoanele interfeșei sînt destul de evidente:

Bifași Lanseazș interfașa graficș la demararea sistemului dacș doriși ca X Windows System
sș fie executat imediat dupș demarare. Altfel, sistemul va porni în mod text. În acest caz
interfașa graficș va putea fi lansatș manual. Acest lucru se poate face tastînd în linie de
comandș șstartxș' sau șsystemctl start dmș.

Dacș bifași prima cșsușș, alte douș opșiuni vor fi disponibile. Apoi alegeși Nu, nu vreau au-
tentificare automatș dacș doriși ca sistemul sș cearș un utilizator (și parolș) pentru conec-
tare, sau Da, vreau autentificare automatș cu acest (utilizator, birou) dacș asta doriși. În
acest caz va trebui sș furnizași Utilizatorul implicit și Biroul implicit.

11.2. Configura#i demarajul sistemului
drakboot

47Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd drakautologin ca root.
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If you are using a UEFI system instead of BIOS, the user interface is slightly different as
the boot device is obviously the EFI system Partition (ESP).

Aceastș unealtș48 vș permite sș configurași opșiunile de demaraj (alegerea încșrcștorului
de sistem, definirea unei parole, opșiunea implicitș de pornire, etc.).

Se gșsește în categoria Demaraj din Centrul de Control Mageia cu eticheta șConfigurași de-
marajul sistemuluiș.

Nu utilizași aceastș unealtș dacș nu știși cu exactitate ceea ce faceși. Modifica-
rea anumitor parametri poate împiedica sistemul sș demareze data viitoare!

În prima parte, numitș Încșrcștor de sistem, dacș avecși BIOS puteși alege între GRUB, GRUB2
sau LILO ca Încșrcștor de sistem utilizat, cu interfașș graficș sau în mod text. Este doar
o chestiune de gust care nu implicș alte consecinșe. Puteși defini și Dispozitivul de demaraj,
însș nu modificași nimic dacș nu sînteși expert. Încșrcștorul de sistem este instalat pe dis-
pozitivul de demaraj și orice modificare poate împiedica demararea sistemului.

În sistemele UEFI, încșrcștorul de sistem este Grub2-efi și este instalat pe partișia /bo-
ot/EFI. Aceasta este o partișie FAT32 și este comunș tuturor sistemelor de operare instalate.

În a doua parte, intitulatș Opșiuni principale, puteși defini durata în secunde de Temporizare
înaintea demarșrii imaginii implicite. În acest timp GRUB sau LILO vor afișa lista sistemelor

48Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd drakboot ca root.
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de operare disponibile, invitîndu-vș sș faceși o alegere. Dacș nu ași ales nimic, încșrcștorul
de sistem va demara pe cea implicitș cînd s-a scurs timpul de așteptare.

In the third and last part, called Security, it is possible to set a password for the bootloa-
der. This means a username and password will be asked at the boot time to select a booting
entry or change settings. The username is "root" and the password is the one chosen here.

Butonul Avansat vș oferș cîteva opșiuni suplimentare.

Activeazș ACPI:

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) este un standard pentru gestionarea
energiei. Se poate economisi energie prin oprirea dispozitivelor neutilizate, aceasta era îna-
inte metoda utilizatș de APM. Bifași aceastș cșsușș dacș aveși componente compatibile ACPI.

Activeazș SMP:

SMP vine de la șSymmetric Multi Processorsș și este o arhitecturș pentru procesoarele cu
mai multe nuclee.

Dacș aveși un procesor cu HyperThreading, Mageia îl va vedea ca pe un dual pro-
cesor și va activa SMP.

Activeazș APIC și Activeazș APIC local:

APIC vine de la șAdvanced Programmable Interrupt Controllerș. În sistemul APIC de la In-
tel sînt douș componente: APIC local (LAPIC) și I/O APIC. Acesta din urmș ruteazș întreru-
perile pe care le primește de la magistralele periferice cștre unul sau mai multe APIC locale
care se aflș în procesor. Sînt foarte utile pentru sistemele multi-procesor. Unele calcu-
latoare au probleme cu sistemul APIC care poate cauza blocaje sau detecșia incorectș a
perifericelor (mesajul de eroare: șspurious 8259A interrupt: IRQ7ș). În acest caz dezacti-
vași APIC și/sau APIC local.
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The Next screen differs depending on which boot loader you chose.

ș You have Grub Legacy or Lilo:

În ecranul urmștor veși putea vedea lista tuturor intrșrilor disponibile la demaraj. Cea
implicitș are un asterisc. Pentru a schimba ordinea intrșrilor în meniu, faceși clic pe sșge-
șile sus sau jos pentru a deplasa elementul selectat. Dacș faceși clic pe butoanele Ada-
ugș sau Modificș, o nouș fereastrș va apșrea pentru a modifica sau adșuga o nouș intrare
în meniul încșrcștorului de sistem. Trebuie sș fiși familiarizat cu LILO sau GRUB pentru
a putea utiliza aceste unelte.
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Cîmpul Etichetș este liber, scrieși aici ceea ce doriși sș fie afișat în meniu. Acesta cores-
punse comenzii GRUB știtleș. De exemplu: Mageia 4.

Cîmpul Imagine conșine numele nucleului. Corespunde comenzii GRUB șkernelș. De exemplu: /
boot/vmlinuz.

Cîmpul Root conșine numele dispozitivului unde de aflș nucleul. Corespunde comenzi GRUB
șrootș. De exemplu: (hd0,1).

Cîmpul Opșiuni aplicate nucleului conșine opșiuni aplicate nucleului la demaraj.

Dacș este bifatș cșsușa Implicit, GRUB va demara aceastș intrare în mod implicit.

În ecranul suplimentar intitulat Avansat, puteși alege Modul video, un fișier initrd și un
profil de reșea, vedeși Secșiuneș6.6, șGestionași profilele de reșeaș în listele derulante.

ș You have Grub2 or Grub2-efi (boot loaders used by default respectively in Legacy mode
and UEFI mode):

In this case, the drop-down list labelled Default displays all the available entries;
click on the one wanted as the default one.

Cîmpul Opșiuni aplicate nucleului conșine opșiuni aplicate nucleului la demaraj.

If you have other operating systems installed, Mageia attempts to add them to your Mageia
boot menu. If you don't want this behaviour, uncheck the box Probe Foreign OS

In the extra screen called Advanced, it is possible to choose the Video mode. If you don't
want a bootable Mageia, but to chain load it from another OS, check the box Do not touch
ESP or MBR and accept the warning.
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Not installing on ESP or MBR means that the installation is not bootable un-
less chain loaded from another OS.

To set many other parameters, you can use the tool named Grub Customizer, available in
the Mageia repositories (see below).

11.3. Configura#i interfa#a grafic#
drakedm

Aici49 puteși alege care gestionar de ecran sș se utilizeze pentru a vș conecta în mediul de
birou. Vor fi afișate numai cele disponibile în sistem.

Majoritatea utilizatorilor vor remarca faptul cș ecranele de autentificare aratș diferit.
Existș totuși diferenșe între funcșionalitșșile suportate. LXDM este un gestionar de ecran
lejer, SDDM și GDM au mai multe funcșionalitșși suplimentare,

12. Alte unelte Mageia
Existș mai multe unelte Mageia decît cele care pot fi lansate în Centrul de Control Mageia.
Faceși clic pe legștura de mai jos pentru a afla mai multe, sau continuași lectura paginilor
urmștoare.

49Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd drakedm ca root.
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1. Secșiuneș12.1, șUtilitarul Mageia de raportat erorișdrakbug
2. Secșiuneș12.2, șColecteazș jurnale și informașii sistem pentru rapoartele de eroareșdra-

kbug_report
3. Secșiuneș12.3, șAfișeazș partajele NFS și SMB disponibileșVA FI SCRIS
4. Secșiuneș12.4, șAfișeazș informașiile PCI, USB și PCMCIAș
5. și mai multe unelte?

12.1. Utilitarul Mageia de raportat erori
drakbug

În mod normal, unealta50 aceasta pornește automat cînd se blocheazș una din uneltele Ma-
geia. Totuși, se poate întîmpla ca, dupș ce ași completat un raport de eroare, sș vi-se cearș
sș lansași aceastș unealtș pentru a verifica anumite informașii pe care sș le adșugași apoi
în raportul de eroare existent.

Dacș trebuie sș completași un raport de eroare și nu sînteși familiarizat cu acest lucru,
vș rugșm în acest caz sș citiși Cum sș redactez un raport de eroare corect [https://wiki.ma-
geia.org/en/How_to_report_a_bug_properly] înainte de a face clic pe butonul șRaporteazșș.

În cazul în care eroarea a fost deja raportatș de altcineva (mesajul de eroare generat de
drakbug este același), atunci este foarte util sș adșugași un comentariu la raportul existent
indicînd cș și dumneavoastrș ași întîlnit eroarea.

12.2. Colecteaz# jurnale #i informa#ii sistem pentru rapoartele de eroare
drakbug_report

50Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd drakbug.
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Aceastș unealtș51 poate fi lansatș și utilizatș numai în linie de comandș.

Este recomandat sș scrieși rezultatul acestei comenzi într-un fișier, de exemplu tastînd dra-
kbug_report > drakbugreport.txt, dar aveși grijș sș dispuneși de spașiu liber suficient, fiși-
erul poate atinge cu ușurinșș cîșiva giga.

Rezultatul este mult prea voluminos pentru a-l atașa la un raport de eroare fșrș
sș-i înlșturași mai întîi pșrșile nefolositoare.

Aceastș comandș colecteazș urmștoarele informașii despre acest sistem:

ș lspci

ș pci_devices

ș dmidecode

ș fdisk

ș scsi

ș /sys/bus/scsi/devices

ș lsmod

ș cmdline

ș pcmcia: stab

ș usb

ș partișii

ș cpuinfo

ș syslog

ș Xorg.log

ș monitor_full_edid

ș stage1.log

ș ddebug.log

ș install.log

ș fstab

ș modprobe.conf

ș lilo.conf

ș grub: menu.lst

ș grub: install.sh

ș grub: device.map

ș xorg.conf

ș urpmi.cfg

ș modprobe.preload

ș sysconfig/i18n

51Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd drakbug_report ca root.
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ș /proc/iomem

ș /proc/ioport

ș versiunea de Mageia

ș rpm -qa

ș df

La data la care a fost scrisș aceastș paginș de ajutor, partea șsyslogș din
rezultatul acestei comenzi era goalș, pentru cș aceastș unealtș nu a fost în-
cș adaptatș pentru trecerea la systemd. Dacș încș este goalș, puteși înlștura
șsyslogș tastînd (ca root)  journalctl -a > journalctl.txt. Dacș nu dispuneși
de suficient spașiu liber pe disc atunci puteși, sper exemplu, reșine doar ultimele
5000 de linii din fișierul jurnal tastînd: journalctl -a | tail -n5000 > journalc-
tl5000.txt.

12.3. Afi#eaz# partajele NFS #i SMB disponibile
lsnetdrake

Aceastș unealtș 52 poate fi lansatș și utilizatș numai în linie de comandș.

Aceastș secșiune nu a fost încș scrisș din cauza lipsei de resurse. Dacș credeși cș ne puteși
ajuta, contactași echipa de documentașie [https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team]. Vș
mulșumim anticipat.

12.4. Afi#eaz# informa#iile PCI, USB #i PCMCIA
lspcidrake

Aceastș unealtș 53 poate fi lansatș și utilizatș numai în linie de comandș. Vș va oferi ceva
mai multe informașii dacș este utilizatș cu contul root.

lspcidrake furnizeazș listat tuturor dispozitivelor conectate la calculator (USB, PCI și
PCMCIA) și cu piloșii utilizași. Are nevoie de pachetele ldetect și ldetect-lst pentru a func-
șiona.

52Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd lsnetdrake.
53Puteși lansa aceastș unealtș din linia de comandș, tastînd lspcidrake.
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Cu opșiunea -v, lspcidrake adaugș identificatorii dispozitivului și al fabricantului.

lspcidrake genereazș de obicei liste foarte lungi, astfel încît, pentru a gșsi o informașie, este
des utilizat cu comanda grep, ca în aceste exemple:

Informașii despre placa graficș:

lspcidrake | grep VGA

Informașii despre reșea

lspcidrake | grep -i network

-i pentru a ignora sensibilitatea la majuscule.

În imaginea de mai jos puteși vedea acșiunea opșiunii -v pentru lspcidrake și opșiunea -i
pentru grep.
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Existș și altș unealtș care furnizeazș informașii despre componentele materiale, se numește
dmidecode (ca root)
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